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Wstep Jak korzysta¢ z poradnika?

WSTEP

Monter systemow suchej zabudowy wnetrz jest wykwalifikowanym pracow-
nikiem §wiadczacym ustugi budowlane, specjalizujacym si¢ w montazu systemow
suchej zabudowy wnetrz. Sucha zabudowa to nowoczesne, lekkie konstrukcje
budowlane wykorzystywane przede wszystkim do wykanczania wnetrz z zasto-
sowaniem ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt gipsowo-witékowych i cementowych
Sa one montowane bezposrednio lub z zastosowaniem konstrukcji z cienkoscien-
nych profili stalowych.

Podstawowe zadania zawodowe montera suchej zabudowy obejmuja wyko-
nywanie: $cian dzialowych i oktadzin $ciennych, sufitow podwieszanych i okta-
dzin sufitowych, zabudéw poddaszy i obudow dachow, zabudéw szybow instala-
cyjnych i szybow windowych, suchych podktadow podlogowych (jastrychow),
elementdw aranzacji wngtrz, remontow, konserwacji i naprawy elementdéw suchej
zabudowy. Ponadto monter suchej zabudowy zabezpiecza na placu budowy mate-
riaty przeznaczone do montazu, kontroluje poprawnos¢ wykonanych prac, wspot-
dziata z wykonawcami robot towarzyszacych, realizuje zadania w zespole oraz
wspolpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy.

Wykonywanie zawodu montera suchej zabudowy wymaga dobrej sprawno-
$ci fizycznej 1 manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczosci
oraz zmyshu rownowagi. Pracownik w tym zawodzie powinien takze posiada¢
umiejetno$¢ pracy w zespole zadaniowym, samodzielno§¢ w wykonywaniu po-
wierzonych zadan, cierpliwosc¢, systematycznos$¢, odpornos¢ na zmienne warunki
srodowiska pracy. Niektore z systemow suchej zabudowy spelniaja funkcje za-
bezpieczen przeciwpozarowych, dlatego praca montera wymaga odpowiedzial-
no$ci oraz doktadnosci wykonania.

Praca montera suchej zabudowy wykonywana jest w pomieszczeniach za-
mknigtych, w réznych warunkach lokalowych, z regulty w pozycji stojacej, czegsto
recznie z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Systemy suchej zabudowy znajduja wspotczesnie szerokie zastosowanie
w obiektach budowlanych: uzytecznosci publicznej (hotelach, centrach han-
dlowych, biurach, obiektach sportowych) oraz budownictwie mieszkaniowym
(indywidualnym i zbiorowym). Monter suchej zabudowy znajduje zatrudnienie
w przedsigbiorstwach wykonujacych roboty budowlane, wykonczeniowe oraz re-
montowe. Moze rowniez prowadzi¢ wlasna dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
ustug montazu systemow suchej zabudowy wnetrz.

Aby podjac pracg w zawodzie monter systemow suchej zabudowy wskazane
jest posiadanie, potwierdzonej przez uprawniona do tego komisj¢ egzaminacyjna,
kwalifikacji B.5. montaz systeméw suchej zabudowy, zawodu monter zabudowy
i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji
zawodow szkolnictwa zawodowego
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712905.71 Montaz $cian dziatowych

1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu czgs$¢ Poradnika dla nauczyciela ,,Technologia sy-
stemow suchej zabudowy wnetrz” dotyczaca montazu $cian dziatowych, ktory
bedzie pomocny w prowadzeniu zaj¢¢ dydaktycznych w szkole ksztatcacej w za-
wodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

—  wymagania wstegpne,

—  wykaz umiejgtnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

—  przyktadowe scenariusze zajec,

—  propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztattowanie u uczniow

umiej¢tnosci praktycznych,

—  wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki.

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byty prowadzone réznymi metoda-
mi ze szczegolnym uwzglgdnieniem:

—  pokazu z objasnieniem,

—  tekstu przewodniego,

—  metody projektdéw,

—  ¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy ucznidow moga by¢ zréznicowane, poczawszy od
samodzielnej pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomos$ci i umiejetnosci ucznia,
nauczyciel moze postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan te-
stowych, zawierajacym réznego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano rowniez:

—  plan testu w formie tabelaryczne;j,

—  punktacje zadan i uczenia sig,

—  propozycje norm wymagan,

—  instrukcjg dla nauczyciela,

—  instrukcje¢ dla ucznia,

—  kartg odpowiedzi,

—  zestaw zadan testowych.



Montaz systeméw suchej zabudowy

2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz $cian

dzialowych” uczen powinien umiec:

10

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z roznych zrodet informacji,

rozpoznawaé materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywac podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.



712905.71 Montaz $cian dziatowych

3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modulowej uczen powinien umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu $cian dziatowych,

—  zgromadzi€ i przygotowac materiaty do montazu $cian dziatowych,

—  dobra¢ narzedzia i sprzet do montazu $cian dziatowych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materiatdbw do montazu
Scian,

— wykona¢ montaz $cian dziatlowych zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna wykonania robot,

—  transportowa¢ materialy do montazu $cian,

—  wytyczy¢ polozenie $cian dzialowych,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu $cian ptaskich,

—  przygotowac i przyciac¢ ptyty do montazu $cian tukowych,

—  dobrac i zamontowac profile do montazu §cian dziatowych,

—  zamontowac plyty do profili,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji $cian dziatowych,

—  ulozy¢ izolacje miedzy plytami,

—  zamontowac o$cieznice drzwiowe,

—  zamontowac $ciany do wyposazenia sanitarnego,

—  zamontowac polki, $ciany i obrazy do ptyt,

—  dobra¢ sposéb naprawy uszkodzonych $cian dziatowych,

—  naprawi¢ uszkodzone elementy suchej zabudowy,

—  wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wngtrznych, czyszczenie piyt,

—  sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu $cian,

—  oceni¢ jako$¢ montazu $cian dziatowych i robot wykonczeniowych,

—  wykona¢ kalkulacj¢ kosztow materiatdéw i montazu $cian dziatowych.

11



Montaz systeméw suchej zabudowy

4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

OSObA PTOWAAZACA ....veeveenviiiiiieieteeiee ettt ettt
Modutowy program nauczania: monter zabudowy i1 robdot wykonczeniowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow 1 dachow
712905.7Z1.
Jednostka modutowa: Montaz $cian dziatowych 712905.21.01

Temat: Zasady doboru systemow $cian dziatowych.
Cel ogolny: Poznanie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych $cian dzialowych
z ptyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaj¢¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  okres$li¢ rodzaje Scian dzialowych stosowanych w systemach suchej zabudo-
Wy wngtrz,

—  wyjasni¢ sposob dobierania odpowiedniego systemu $cian dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych,

—  okresli¢ konstrukcje poszczegdlnych rodzajow $cian dzialowych.

Metody nauczania — uczenia sig:
—  ¢wiczenia praktyczne,
—  metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniéw:
—  indywidualna,
—  grupowa.

Czas: 180 min.

Srodki dydaktyczne:

—  zestawy ¢wiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego zespolu ucz-
niow,

—  instrukcja pracy metoda przewodniego tekstu,

—  arkusz z zadaniem,

—  pytania prowadzace,

—  blok rysunkowy formatu A 4,

—  przybory kreslarskie.

12



712905.71 Montaz $cian dziatowych

Przebieg zajec:

FAZA WSTEPNA
Czynnosci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-
nie uczniow z praca metoda przewodniego tekstu.

FAZA WLASCIWA

ZDOBYWANIE INFORMACII

1. Jakie rodzaje $cian dzialowych stosuje si¢ systemach suchej zabudowy?
2. Jakie sg rodzaje konstrukcji §cian z ptyt gipsowo- kartonowych?

3. Jakie sa konstrukcje poszczegdlnych rodzajow $cian dziatowych?

PLANOWANIE

1. Ustal, w jakim czasie nalezy wykona¢ ¢wiczenie.

2. Ustal, gdzie mozesz znalez¢ informacje dotyczace technologii systemow
$cian dziatowych.

USTALANIE

1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejnos¢ czynnosci.

2. Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria oceny wykonanej pracy.

WYKONANIE

1.  Wypisz materialy stosowane do wykonania $cian dziatowych.

2. Wypisz rodzaje $cian dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych i wypisz kie-
dy sig je stosuje.

3. Wypisz elementy, z ktorych wykonuje si¢ konstrukcje Scian dziatowych.

4. Narysuj przekroje konstrukcji poszczegolnych rodzajow $cian dzialowych.

SPRAWDZANIE

1. Czy poprawnie zostaly okreslone rodzaje $cian dziatowych?

2. Czy prawidlowo zostaly okreslone konstrukcje poszczegélnych rodzajow
$cian dziatowych?

FAZA KONCOWA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawity im
najwiecej trudnosci. Nauczyciel podsumowuje cate ¢wiczenie, wskazuje jakie nowe,
wazne umiejgtnosci zostaly wyksztalcone, jakie wystapity nieprawidtowosci.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rozne
zastosowania $cian dziatowych w z plyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materia-
ly przyniesc¢ i przedstawic¢ na zajeciach.

13



Montaz systeméw suchej zabudowy

Sposo6b uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec,
trudnos$ci podczas realizowania zadania i zdobytych umiejgtno$ci, materia-
16w dydaktycznych,

— analiza aktywnosci ucznidw podczas zajec.

14



712905.71 Montaz $cian dziatowych

Scenariusz zajeé 2

OS0DA PIOWAAZACA ...eouvieiiieiiieiieie ettt ettt ettt et e e e eeneeseeas
Modutowy program nauczania: monter zabudowy i1 robdot wykonczeniowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow
712905.71.
Jednostka modutowa: Montaz $cian dziatowych 712905.21.01

Temat: Montaz $ciany dzialowej z ptyt gipsowo-kartonowych o podwdjnym po-
szyciu.

Cel ogoélny: Ksztattowanie umiejetnosci montazu $cian dziatlowych z ptyt gipso-
wo-kartonowych.

Po zakonczeniu zajeé edukacyjnych uczen potrafi:

—  dobra¢ materiaty i sprz¢t do montazu §ciany dziatowe;j,

—  zorganizowa¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami
bhp,

—  wykona¢ montaz §ciany dziatowej,

—  oceni¢ wykonana przez siebie prace.

Metody nauczania — uczenia sig:
—  ¢wiczenia produkcyjne.

Formy organizacyjne pracy uczniéw:
—  grupowa.

Czas: 220 min.

Srodki dydaktyczne:

—  model konstrukc;ji $cianki dziatowej,

—  dokumentacja techniczna,

—  plyty izolacyjne z welny mineralnej,

—  tasmy izolacyjne,

—  podstawowy sprzgt mierniczy,

—  wkretarka,

—  wiertarka,

—  instrukcje bhp,

—  literatura z rozdzialu 6 poradnika dla nauczyciela.
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Montaz systeméw suchej zabudowy

Przebieg zajec:

Faza 1 Wstepna
1. Czynnosci organizacyjno-przygotowawcze.
2. Instruktaz wstepny, bhp.

Faza 2 Wlasciwa
1. Rozdanie zadan szkoleniowo-produkcyjnych,
2. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.
3. Realizacja zadania:
Uczniowie w czteroosobowych grupach:
—  zapoznaja si¢ z dokumentacjg techniczng montazu,
—  pobieraja z przygotowanego podrgcznego magazynu narzedzia do wy-
konania ¢wiczenia,
—  wyznaczaja potozenie Sciany dzialowej,
—  przytwierdzaja profile do elementéw konstrukcyjnych,
—  przygotowuja ptyty do montazu,
—  montuja ptyty gipsowo-kartonowe,
—  przestrzenie migdzywarstwowe wypetniaja materiatem izolacyjnym,
—  wykonuja roboty wykonczeniowe,
— nauczyciel nadzoruje prace uczniéw.
4. Instruktaz biezacy

Faza 3 Koncowa

1. Odbidr i ocena prac szkoleniowo-produkcyjnych,

2. Instruktaz koncowy.

3. Po wykonaniu montazu uczniowie dokonuja analizy wykonanego ¢wiczenia.

Zakonczenie zajeé

1) Kazdy z ucznidow wskazuje swoje mocne i stabe strony.

2) Nauczyciel analizuje prace uczniéw i stwierdza, czy praca przebiegala pra-
widtowo.

3) Uczniowie prezentuja swoja pracg¢ wedtug kolejnosci wykonanych prac.

4)  Grupa wspolnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zrdédtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace roz-
ne rodzaje $cian dziatlowych w z plyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty
przynie$¢ i przedstawic na zajeciach.

Sposéb uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajeé
1 zdobytych umiejetnosci.

— analiza aktywnosci ucznidw podczas zajec.
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5. CWICZENIA

5.1. Systemy $cian dzialowych i zasady ich doboru

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Opisz elementy $ciany dzialowej przedstawionej przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres 1 sposob wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z konstrukcja Sciany dziatowej (material nauczania rozdz.4.1.1),
2) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
3) podpisac elementy tej konstrukcji na odnosnikach,
4) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda tekstu przewodniego

Srodki dydaktyczne:
—  literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
—  przybory kreslarskie,
—  rysunki konstrukeji $ciany dziatowe;.

Cwiczenie 2
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju poprzecznym $ciang z pojedyn-
cza konstrukcja z dwustronnym, jednowarstwowym poszyciem ptytami.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres, sposob wykonania i miejsce wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Uczen powinien:
1)  zapoznac sig z konstrukcja $ciany dzialowej (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
3) narysowac przekrdj Sciany z pojedyncza konstrukcja z jednostronnym po-
szyciem plytami,
4) narysowac przekroj Sciany z pojedyncza konstrukcja z dwustronnym poszy-
ciem ptytami,
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5) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,
6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda tekstu przewodniego

Srodki dydaktyczne:
—  blok techniczny formatu A4,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Dokonaj klasyfikacji $cian dziatlowych wykonanych w technologii suche;j
zabudowy przedstawionych przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres 1 spos6b wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z rodzajami konstrukcji $cian dziatlowych (materiat nauczania
rozdz. 4.1.1),

2) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

3) okresli¢ poprzez opisanie rysunkow zastosowanie poszczegolnych rodzajow
Scian,

4) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  blok techniczny formatu A4,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
—  spinacze,
—  zdjecia lub rysunki §cian dziatowych.
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5.2. Etapy montowania systemow $cian dzialowych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wyznacz ptozenie $ciany dzialowej na podstawie dokumentacji projektowe;j
pomieszczenia. Zaznacz to ptozenie na wszystkich czterech przegrodach kon-
strukcyjnych.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres 1 sposoéb wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) dokona¢ potrzebnych pomiaréw w pomieszczeniu,
5)  wyznaczy¢ kolejno potozenie Sciany dzialowej na $cianach, suficie i podtodze,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda tekstu przewodniego,
—  ¢wiczenia praktyczne,
—  pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  narzedzia miernicze (laser budowlany),
—  przybory kreélarskie,
—  literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Na wczesniej wyznaczonym potozeniu $ciany dziatowej zamocuj profile po-
ziome i pionowe do dalszego wykonania $cianki dziatowe;.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technike wykonania.
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

Sposob wykonania cwiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z polozeniem S$cianki dziatlowej wyznaczonej wczesniej (Ewi-
czenie 1),

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ narzedzia do mocowania profili,

dobra¢ odpowiednie profile i inne materialy,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne,

pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:

profile potrzebne do wykonania $ciany g-k,
narzedzia i sprzgt potrzebny do mocowania profili,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Wyznacz potozenie oscieznic zgodnie z dokumentacja i zamontuj profile do

ich mocowania. Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié

jego zakres i sposob wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac sig ze $cianka, w ktorej ma by¢ wykonana o$cieznica,
zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
wyznaczy¢ miejsce oscieznicy,

zamocowac profile w o$cieznicy,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne,

pokaz z objasnieniem.
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Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa dotyczaca potozenia oscieznic,
—  profile do wykonywania mocowania o$cieznic,
—  narzedzia do montowania profili,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 4
Wykonaj montaz fragmentu $cianki dziatowej instalacyjnej do prowadzenia
instalacji kanalizacyjnej. Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i sposob wykonania.

Sposob wykonania cwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa $cianki instalacyjnej,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) wyznaczy¢ potozenie $cianki instalacyjnej,
5) dobra¢ materialy do wykonania §cianki instalacyjnej,
6) zamocowac profile,
7) zamontowan ptyty g-k,
8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda tekstu przewodniego,
—  ¢wiczenia praktyczne,
—  pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:
- phtygk,
—  profile stalowe,
—  narzedzia i sprzet do montazu,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wykonaj fragment $cianki krzywoliniowej z ptyt g-k z poszyciem jednowar-
stwowym.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢
jego zakres 1 sposob wykonania.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,

zapoznac¢ si¢ dokumentacja techniczna $Scianki dziatowej krzywoliniowej,
zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dokona¢ potrzebnych pomiaréw w pomieszczeniu,

wyznaczy¢ potozenie $ciany dziatowej,

zamontowac profile,

zamontowac jedng warstwe ptyt g-k,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne,

pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:

dokumentacja projektowa,

profile stalowe,

plyty g-k,

narzedzia i sprzet do montazu,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj spoinowanie fragmentu $ciany wykonanej z ptyt g-k konczacej sig
przy podtodze

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i spos6b wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ ze Sciankg, w ktorej ma by¢ wykonane spoinowanie,
2) wybra¢ poziom jakosci spoinowania,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  dobra¢ materialy i sprz¢t do spionowania,
5) wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci scianki dziatowej,
6) zaprezentowa wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda tekstu przewodniego,
—  ¢wiczenia praktyczne,
—  pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:
—  fragment $ciany dzialowej wykonanej z ptyt g-k,
—  materialy do wykonywania spoin,
—  narzedzia do spoinowania,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrobki fragmentu naroza $ciany dziatowej wykonanej z plyt g-k.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i spos6b wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ ze Scianka, w ktorej ma by¢ wykonana obrobka naroza,
2)  okresli¢ sposdb obrobki zaleznie od rodzaju naroza (zewnetrzne/wewngtrzne),
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

wykona¢ obrobke wskazanego naroza $cianki dzialowe;,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z instruktazem, ¢wiczenia produkcyjne.

Srodki dydaktyczne:

fragment $ciany dziatowej wykonanej z ptyt g-k,
materialy do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

materialy do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Wykonaj badanie tolerancji $ciany dziatowej z plyt g-k.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié

jego zakres i sposob wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ ze $cianka dziatowa, ktorej ma by¢ wykonane badanie tolerancji,
zbadac czy $cianka jest juz wykonana i wykonczona,

dobrac¢ potrzebny sprzgt pomiarowy,

dokona¢ potrzebnych pomiaréw $cianki i zbadanie tolerancji wykonania,
zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne,

pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:

fragment $ciany dziatowej wykonanej z ptyt g-k,
narzedzia miernicze,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narzedzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modutowej ,,Montaz $cian dzialowych”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:
— zadanial,2,4,5,6,7,8,9,11, 13,14, 16, 17, 19 — z poziomu podstawowe-

£0,
—  zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu
uczen otrzymuje gdy odpowie prawidlowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace
oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwiazanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,
- dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,
- dobry —za rozwiazanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
- bardzo dobry — za rozwiazanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,
Plan testu Klucz odpowiedzi
2 Cel . 8 =
= _-© operacyiny ;5,) = § o Poprawna
= (mierzone osiagnigcia 3|8 g -
N nia) e o s E odpowiedz
E ucz v z
— sztywno$¢
Wymienié najwazniejsze ~ mata masa
R a}rlamet s’cijan dziillowe' A | P |- wytrzymatos¢
p y Y J- — izolacyjno$¢ akustyczna
— odporno$¢ ogniowa
Wymieni¢ podstawowe — plyty gipsowo-kartonowe
elementy $ciany dzialowej profile stalowe
2. . A P . . . .
w systemach suchej izolacja z wetny mineralne;j
zabudowy. masa szpachlowa spoinowa
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Okresli¢ ile wynosi
masa §ciany dziatowej

konstrukcji z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem
ptytami.

3. |z pokryciem PP a
jednowarstwowym
/grubos¢ 12,5 cm/
— pojedyncza konstrukcja
z jednowarstwowym poszyciem
ptytami.
— pojedyncza konstrukcja
4 Wymieni¢ gtéwne rodzaje P z dwuwarstwowym poszyciem
" |$cian dziatowych. ptytami.
— podwojna konstrukcja
z dwuwarstwowym poszyciem
ptytami.
— $ciana instalacyjna
Wymienic¢ jakie materiaty
stosuje si¢ do izolacji
5. o P b
akustycznej Scian
dziatowych.
Okresli¢ poszczegolne I -plyta g—k,.
6. |elementy konstrukcyjne P 3= prf)ﬁl poziomy,
$ciany dziatowe;j. J— tasma usz.czelnlgj NG
8 — warstwa izolacyjna.
Okresli¢, gdzie stosuje sig
7. |znajdujacy si¢ w pkt. 6 P a
system $ciany dziatowe;.
Okresli¢ system $ciany
8. |dziatowej znajdujacy sig na P c
rysunku.
Okresli¢ wysokos¢
$ciany o pojedynczej
9. |konstrukcji z dwustronnym, P b
dwuwarstwowym poszyciem
plytami.
Okresli¢, ile wynosi
maksymalnie wysokos$¢
10, Sciany o podwdjne;j PP b
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Wskazac¢ charakterystyczne
elementy dla nizej
umieszczonej $ciany

plyt.

11. | o podwojnej konstrukeji P c
z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem
plytami.
Okresli¢, gdzie stosuje
si¢ $ciany o podwdjnej
12. | konstrukcji z dwustronnym, PP c
dwuwarstwowym poszyciem
plytami.
2. Profil stupkowy CW
Nazwaé poszezegdlne 4. Przewiazka z ptyt g-k H2
13. |elementy $ciany dziatowej P 7 Sys.temowa rmasa sz'pachlqwa
instalacyjnej. spoinowa, tama spinowa i masa
szpachlowanie koncowa
8. Tasma uszczelniajaca szer. 50 mm
a) wyznaczanie polozenia
Wymieni¢ podstawowe b) montowanie konstrukcji
14. | etapy montowania $ciany P |c) ptytowanie
dzialowe;. d) spoinowanie
e) wykanczanie powierzchni
— zakonczone wszystkie roboty
,,mokre”,
Wymieni¢ podstawowe — zostata zamontowana stolarka
wymagania, ktore okienna.
15. |umozliwiaja rozpoczegcie PP |- utrzymanie temperatury
montazu $ciany dziatowej W pomieszczeniach
z plyt g-k. conajmniej10°C,
— utrzymanie wilgotnosci
nieprzekraczajacej 70%.
Okresli¢ gdzie nalezy
zaznaczy¢ lini¢ przy
16. | wyznaczaniu polozenia P a
$ciany na podstawie
dokumentacji.
17 Okresli¢ k.olejnoéf': P b
mocowania profili.
Wymieni¢ kolejno$¢
18. | czynnosci przy przycinaniu P b
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Wymieni¢ podstawowe
tolerancje wymiarowe
przebiegu wykonanych
plaszczyzn i krawedzi, ktore
beda oceniane podczas
odbioru wykonanych prac.

19.

PP

odchylenia powierzchni od
plaszczyzny czyli czy wstepuja
pofalowania powierzchni §ciany,
odchylenia krawedzi ptaszczyzny
od linii prostej czyli czy wystepuja
odchylenia, w pionie i poziomie

w miejscach przecigcia si¢ dwoch
ptaszczyzn np. naroznikow
wewngtrznych, naroznikow
zewngtrznych $cian,

odchylenia powierzchni i krawgdzi
od kierunku pionowego,
odchylenia powierzchni i krawegdzi
od kierunku poziomego,
odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

SANNG

10.
11.
12.
13.

14.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym si¢ czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawily uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnos$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejgt-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

el

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o ré6znym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,
z luka i jednokrotnego wyboru, prawda — falsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przy-
padku pomyltki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidlowa.

Test sktada sig z dwoch czgsci o roznym stopniu trudno$ci: zadania 1, 2, 4,
5,6,7,8,9,11, 13, 14, 16, 17, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 10, 12,
15, 18, 20 - poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnosé¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

30
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

Wymien najwazniejsze parametry Sciany dziatowe;.

Q) et e e .

Wymien podstawowe elementy konstrukcji §ciany dzialowej w systemach
suchej zabudowy.

Q) oo .

Okresl ile wynosi masa $ciany dziatowej z plyt o grubosci 12,5 mm.
a) 25kg/m?.

b) 65 kg/m*

c) 125 kg/m?

d) 165 kg/m>.

Wymien gtéwne systemy $cian dziatowych.

) eoeeeeeeeeeeeeeeeeee e s e e ee e eeeeseeeeeeneee .

Jaki materiaty nalezy stosowac¢ do izolacji akustycznej Scian dzialowych?
a) Styropian.

b) Welng mineralna.

¢) Pianki izolacyjne.

d) Rodzne materiaty izolacyjne.
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6. Opisz poszczegodlne elementy konstrukcyjne $ciany dziatowej oznaczone cy-

frami.
] <,
a4
F 5 7
A) L ettt e ettt e e tae e nbeesbeeerae e
D) 3 et b e b e et e e b e e be e be e beeabeenren
C) T e et e e e eta e e ab e e earaeaens
Q) B et e et e b e enbeenbeenre s .

7. System $ciany dziatowej znajdujacy si¢ w pkt. 6 nalezy stosowac
a) w obrebie jednego mieszkania.
b) w budynkach biurowych, pomiedzy pokojami.
c)  miedzy lokalami.
d) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami a korytarzem.
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8.

10.

Montaz $cian dziatowych .

System $ciany dzialowej znajdujacy si¢ na rysunku to

a)

b)
¢)

d)

podwojna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem
plytami.

$cianka instalacyjna.

pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem

ptytami.
$cianka zwykta z plyt gipsowo-kartonowych.

Wysoko$¢ Sciany o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwo-
wym poszyciem ptytami wynosi

a)
b)
¢)
d)

4,5 m.
5,0 m.
6,5 m.
7,0 m.

Maksymalna wysoko$¢ $ciany o podwojnej konstrukcji z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem plytami wynosi

a)
b)
¢)
d)

5,0-7,0m.

6,5-10,0 m.
7,5—11,0 m.
9,0 m.
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I1.

12.

34

Charakterystyczne elementy dla nizej umieszczonej $ciany o podwdjnej
konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem plytami to

a) 8 —tasma izolacyjna.
b) 9 —welna mineralna.
¢) 2 —drugi pionowy profil stalowy.
d) 7 - systemowa masa szpachlowa.

Sciany o podwéjnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszy-
ciem ptytami nalezy stosowac

a) w obrebie jednego mieszkania.

b) w budynkach biurowych, pomiedzy pokojami.

c) jako miedzylokalowe.

d) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami a korytarzem.
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13.

14.

15.

Opisz poszczegolne elementy $ciany dzialowej instalacyjnej oznaczone cy-
frami.

@) eeeeiteerreerteeetee e eeetee e tee e tee e bee e bt e e bee e bee e bae e tbeetbeearaeearbeeanraeeteeasaeenns .
D) e .
€)  teeteeeeet et et et e e e e —e e —e e —e e —e e —e e bt e bt e bt e bt e bt e bt arbt e be e beenbe e beenteenreenraentas .
Q) ettt e .
©)  eetteteeteeteete et eteeteete e teete e bt e bt e bt e bt e te e bt et e e bt e bt e st e teete e bt e bt eseentean .

Wymien podstawowe wymagania, ktore umozliwiaja rozpoczgcie montazu
sciany dziatowej z plyt g-k.
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16.

17.

18.

19.

36

Lini¢ przy wyznaczaniu potozenia $ciany na podstawie dokumentacji nalezy
zaznaczy¢ na

a)  osi$ciany.

b) linii zewngtrznej $ciany.

c) krawedzi zewnetrznej profilu.

d) obu liniach zewngtrznych $ciany.

Mocowania profili nalezy okresli¢ w nastgpujacej kolejnosci
a) pionowe a potem poziome.

b) skrajne poziome, skrajne pionowe, pozostale.

c) zawsze z jednej strony.

d) zawsze najpierw zewngtrzne.

Kolejnos¢ czynnosci przy przycinaniu ptyt jest nastepujaca:

a) przecigcie kartonu po drugiej stronie ptyty, przetamanie rdzenia gipso-
wego, jednostronne nacigcie plyty (od strony licowej) nozem monter-
skim.

b) jednostronne nacigcie ptyty (od strony licowej) nozem monterskim,
przelamanie rdzenia gipsowego, przecigcie kartonu po drugiej stronie
plyty.

c) dowolna kolejnos¢.

d) przecinanie jednorazowe pilarka.

Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptasz-
czyzn i krawedzi, ktére beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac.
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KARTA ODPOWIEDZI

TMIC 1 NAZWISKO ..viiiiiiiiii ettt et e

Montaz $cian dzialowych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

[1)\;‘;::1(;; Odpowiedzi Punktacja
1 a b ¢ d
2 a b c d
3 a b ¢ d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d

a b ¢ d e
14

a b c d e
15
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16 a b
17 a b
18 a b
a b C
19
Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz §cian dzialowych”.

Test zawiera 20 zadan o ré6znym stopniu trudnosci:

— zadania 1,2,4,5,6,8,9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 — z poziomu podstawo-
wego,

— zadania 3, 7, 11, 12, 15, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu
uczen otrzymuje gdy odpowie prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwiazanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwiazanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-
stawowego,

—  bardzo dobry — za rozwiazanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z pozio-
mu ponadpodstawowego,

Plan testu Klucz odpowiedzi
.E S E ;g
. =

2| (micrsone onimiceis | £3|5 Popravna
» L ABnie GRS odpowiedz
> ucznia) Y S

Okresli¢ ksztalty $cian

dziatowych montowanych . .
1. w systemie suchej C P | O przebiegu prostym i lukowym

zabudowy.
7 'Ol'ireshc ognioodpornosé C P A tak

$cian z ptyt g-k.

Okresli¢, ktore materiaty
3. stosowane w budoww S?I?n C PP |Plyta g-k, welna mineralna

z ptyt g-k. maja wlasnosci

izolacyjne.

— migdzylokalowe,

Okresli¢ zakres stosowania : XEESQI::E aJce}? E?fr(:):vnecfkiti dz
4. |$cian systemow suchej C P YIS yeh, pomieczy

zabudowy. pokojami,

' — wbudynkach biurowych, pomigdzy
pokojami a korytarzem
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Okresli¢ zasady
wykonywania zakladek
profili.

Dla profilu CW 100-1 m,
Dla profilu CW 75-0,75 m

Wykona¢ rysunek $ciany
o konstrukeji pojedynczej
z dwustronnym,
dwuwarstwowym
obtozeniem ptytami g-k.

Okresli¢, jaka konstrukcje
$cian dziatowych
z plyt g-k stosuje sig jako
migdzylokalowe.

PP

Sciany na konstrukcji podwdjnej
z profilami rozdzielonymi

Okresli¢ system $ciany
dzialowej znajdujacy si¢ na
rysunku.

Podwadjna konstrukcja
z dwustronnym, dwuwarstwowym
poszyciem ptytami

Okresli¢ wysokos¢

$ciany o pojedynczej
konstrukceji z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem
plytami.

a) Sm,
b) 11 m.

10.

Okresli¢ zasady montazu
ptyt/czy wykonuje sig
przesunigcie/ w $cianach
wielowarstwowych.

c) tak, o przesunigciu ok. 60 cm.

11.

Okresli¢ sposob uktadania
ptyt w $cianach wysokich.

PP

12.

Narysowac przekroj $ciany
dzialowej instalacyjne;j.

PP

.....

13.

Wymieni¢ elementy
stosowane przy montowaniu
urzadzen instalacyjnych

w $cianach instalacyjnych

z plyt g-k.
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Montaz $cian dziatowych

Wymieni¢ podstawowe

— wykonanie konstrukcji z profili
stalowych,
— ulozenie welny mineralnej,

srodka gruntujacego.

14. %a'nikaj ace etapy. montowania P optytowanie oraz uzycie tasmy
Sciany dzialowe;j. o
zbrojace;j,
— szpachlowanie potaczen.
Okresli¢ rodzaj plyt g-k
15. | stosowanych do montazu PP c
Sciany dziatowej tukowe;.
Wymieni¢ materiaty
16. | stosowane do zbrojenia P c
danego rodzaju naroza.
17, Okres’%ié zaglebienie P .
wkretow.
Okresli¢ cykle
18, szpachlowania wkretow. P b
a) jednostronne nacigcie plyty
(od strony licowej) nozem
19 Okresli¢ kolejnos¢ czynnos$ci P monterskim,
" | przy przycinaniu plyt. b) przetamanie rdzenia gipsowego,
¢) przecigcie kartonu po drugiej
stronie ptyty.
20, Okresli¢ cel stosowania PP Wyréwnanie nasiakliwosci kartonu

plyty i masy szpachlowe;j.

41




Montaz systeméw suchej zabudowy

Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

ARG

10.
I1.
12.
13.

14.

42

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudno$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

halb o e

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,
z luka 1 wielokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kétkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

Test sktada si¢ z dwdch czgsci o roznym stopniu trudno$ci: zadania 1, 2, 4,
5,6,8,9,10, 13,14, 16, 17, 18, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 7, 11,
12, 15, 20 - poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnosé, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

Sciany dzialowe w systemie suchej zabudowy moga by¢ o przebiegu
a) tylko prostym.

b) tylko lukowym.

c) prostym i tukowym.

d) dowolnym.

Scianka wykonana z plyt g-k. charakteryzuje si¢ duza ognioodpornoscia.
a) Tak.
b) Nie.

Wymien materiaty lub parametry $ciany z plyt g-k, ktére powoduja wysoka
izolacyjnos$¢ akustyczna.

Q) oo e e e e e e e :

Zaktadka przy taczeniu profili dla scian wysokich powinna wynosi¢ co naj-
mniej

a) 1,0 mdla profilu CW 100, 0,75 m dla profilu CW 75.

b) 1,0 m dla wszystkich profili.

c) 25cmdlaobu.

d) 0,75 m dla obu profili.

Wykonaj rysunek $ciany dziatowej z ptyt g-k o pojedynczej konstrukcji z dwu-
stronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami i oznacz jej elementy.
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7.

8.

10.

Napisz, jaka konstrukcje §ciany dzialowej z plyt g-k nalezy stosowac jako
sciany migdzylokalowe.

Okresl system $ciany dzialowej znajdujacy si¢ na rysunku.

a) Podwojna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem

plytami.
b) Scianka instalacyjna.

¢) Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem

plytami.
d) Scianka zwykta z ptyt gipsowo-kartonowych.

Okresl wysokosci §cian
a) o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszy-
CIEM PHYLAMT — .eeiiiiiiie s .

b) o podwdjnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem
PIVEAIME — oottt erb e e e esbeebeesbeeabeesne e .

Przy uktadaniu wielu warstw ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac
pionowe przesunigcie krawedzi o

a) dowolnym przesunigciu.

b) Ocm.

¢) przesunigciu ok. 60 cm.

d) 1/4 szerokosci plyty.
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11. Narysuj prawidlowe mocowanie ptyt na ruszcie.

12. Narysuj przekrdj $ciany dzialowej instalacyjnej i nazwij jej charakterystycz-
ne elementy.

13. Przy montazu na $ciance dziatowej z ptyt g-k urzadzen sanitarnych nalezy
a) dodatkowo wzmocni¢ $ciankg plytami.
b) dodatkowo wzmocni¢ $ciankg profilami.
c) stosowac specjalne stelaze montazowe.
d) wykona¢ fragment $cianki z innych materiatow.

14. Wymien podstawowe zanikajace etapy montowania $ciany dzialowe;j.

B) et e et e— e e e e e ete e et e e eteeeetaeeateeeteeeteeetee e teeeateeeeareeaaree e .
D) ettt .
£) ettt et e e et e et e e e heeetee e tee e t—e e taeeatbeeabeeerbee e beeeteeetteerbeensreenes .
Q) e .
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15. Do wykonania $cian lukowych z ptyt g-k najlepiej stosowaé
a)  wszystkie rodzaje ptyt.
b)  plyty grubosci 12,5 mm.
¢) specjalne ptyty g-k o grubosci 6 mm, zbrojone wtoknem szklanym.
d)  specjalne ptyty krzywoliniowe.

16. Do zbrojenia narozy wewngtrznych i zewnetrznych nalezy stosowac
a) tasmy papierowe do obu rodzajow narozy.
b) do narozy wewnetrznych mozna nie stosowac zbrojenia.
c) tasmy papierowe do wewngtrznych a aluminiowe do zewngtrznych.
d) tylko zbrojenie aluminiowe.

17. Prawidlowe zaglebienie wkrgtoéw powinno wynosic¢
a) tyle co powierzchnia ptyty.
b) 0,5 mm.
¢) 05-1,0mm.
d) conajmniej I mm.

18. lIle razy i w jakich cyklach szpachlujemy wkrety?
a) Raz przy szlifowaniu finiszowym.
b) Dwa razy: raz przy szlifowaniu spoin, drugi przy szlifowaniu finiszo-
wym.
¢) Razprzy szlifowaniu spoin.
d) Zalezy to od zaglebienia wkretow.

19. Wymien kolejnos¢ czynnos$ci przy przycinaniu piyt.

20. W jakim celu stosuje si¢ srodek gruntujacy?
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KARTA ODPOWIEDZI

IMiQ 1 NAZWISKO ..oviiiiiiiiiiciee ettt et e

Montaz $cian dzialowych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Num(?r Odpowiedzi Punktacja
pytania
1 a b c d
2 a b
3
4 a b c d
5 a b C d
6
7 a b C d
8 a b c d
9 a b
10 a b C d
11
12
13 a b c d
14 a b c d
15 a b C d
16 a b C d
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17 a b c d
18 a b ¢ d
19
20

Razem
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Wykaz literatury nalezy aktualizowaé w miare ukazywania sie nowych pozycji wy-
dawniczych.
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712905.71 Montaz sufitow podwieszanych

1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu cz¢$¢ Poradnika dla nauczyciela ,,Technologia syste-
mow suchej zabudowy wnetrz” dotyczaca montaz sufitdow podwieszanych, ktora
bedzie pomocna w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w szkole ksztatcacej w za-
wodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

—  wymagania wstegpne,

—  wykaz umiejgtnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

—  przykltadowe scenariusze zajec,

—  propozycje ¢wiczen, ktore majaq na celu uksztattowanie u uczniow

umiejgtnosci praktycznych,

—  wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byty prowadzone réznymi metoda-
mi ze szczegolnym uwzglgdnieniem:

—  pokazu z objasnieniem,

—  tekstu przewodniego,

—  metody projektdéw,

—  ¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy ucznidow moga by¢ zréznicowane, poczawszy od
samodzielnej pracy uczniéw do pracy zespotowe].

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomos$ci i umiejgtnosci ucznia,
nauczyciel moze postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan te-
stowych, zawierajacym rdéznego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano rowniez:

—  plan testu w formie tabelaryczne;j,

—  punktacje zadan i ocen,

—  propozycje norm wymagan,

—  instrukcjg dla nauczyciela,

—  instrukcje¢ dla ucznia,

—  kartg odpowiedzi,

—  zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowe;j ,,Montaz sufitow

podwieszanych” uczen powinien umiec:

54

stosowac¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowaé stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawaé materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modulowej uczen powinien umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu oktadzin sufitowych,

—  zgromadzi¢ i przygotowac materiaty do montazu sufitow podwieszanych,

—  dobra¢ narzedzia i sprzet do montazu sufitow podwieszanych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materiatdbw do montazu
oktadzin sufitowych,

—  wykona¢ montaz sufitow podwieszanych zgodnie z dokumentacja projekto-
wa 1 specyfikacja techniczna wykonania robot,

—  transportowa¢ materiaty do montazu sufitow podwieszanych,

—  wytyczy¢ polozenie sufitow podwieszanych,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu sufitow podwieszanych,

—  dobra¢ i zamontowa¢ profile do montazu sufitéw podwieszanych,

—  zamontowac ptyty do profili,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji sufitéw podwieszanych,

—  ulozy¢ izolacj¢ migdzy ptytami,

—  dobra¢ sposéb naprawy uszkodzonych sufitéw podwieszanych,

—  naprawi¢ uszkodzone elementy suchej zabudowy,

—  wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wngtrznych, czyszczenie piyt,

—  sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materialy do wykonania montazu sufitow
podwieszanych,

— oceni¢ jako$¢ montazu sufitow podwieszanych i robot wykonczeniowych,

—  wykonac¢ kalkulacj¢ kosztoéw materiatéw 1 montazu sufitow podwieszanych.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

OSObA PrOWAAZACA .....veeveintiiiiiieieieeee ettt ettt
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robdt wykonczeniowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow
712905.7Z1.
Jednostka modutowa: Montaz sufitow podwieszanych 712905.Z21.02

Temat: Dobieranie konstrukeji nos$nej sufitu podwieszanego.
Cel ogélny: Poznanie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych konstrukcji nos-
nej sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaj¢¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  okresli¢ rodzaje konstrukcji no$nych stosowanych w systemach sufitow pod-
wieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

—  wyjasni¢ sposob doboru konstrukcji nosnej do sufitu podwieszanych z ptyt
gipsowo- kartonowych,

—  okresli¢ konstrukcjg poszczegdlnych rodzajow sufitow podwieszanych.

Metody nauczania — uczenia sig:
—  metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
—  indywidualna,

Srodki dydaktyczne:

zestawy ¢wiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego ucznia,
instrukcja pracy metoda przewodniego tekstu,

pytania prowadzace,

przybory kreslarskie.

Czas: 150 min.
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Przebieg zajec:

Zadanie dla ucznia
Przedmiotem zadania jest okreslenie rozwigzan konstrukcji no$nych sufitow
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

FAZA WSTEPNA
Czynnosci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-
nie uczniow z praca metoda przewodniego tekstu.

FAZA WLASCIWA

ZDOBY WANIE INFORMACIJI

1. Kiedy stosowanie sufitow podwieszanych z plyt g-k jest uzasadnione?

2. Jakie warunki pracy elementéw sufitu podwieszanego warunkuja ich inne
wykonanie niz, np. $cian dziatowych?

3. Jakie rodzaje konstrukcji no$nych stosuje si¢ w sufitach podwieszanych
z ptyt g-k?

4.  Jakie warunki bierze si¢ pod uwage przy projektowaniu konstrukcji nosnej
sufitu podwieszanego?

5. Jakie rodzaje konstrukcji nosnych dobiera si¢ do sufitow podwieszanych
z plyt gipsowo- kartonowych?

PLANOWANIE

1. Ustal, w jakim czasie nalezy wykona¢ ¢wiczenie.

2. Ustal, gdzie mozesz znalez¢ informacje dotyczace technologii systemow su-
fitow podwieszanych

USTALANIE

1.  Nauczyciel ustala z uczniami kolejnos¢ czynnosci.

2. Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Wypisz materialy stosowane do wykonania konstrukcji no$nych sufitow
podwieszanych.

2. Wypisz warunki pracy ptyt gipsowo-kartonowych w sufitach podwieszanych.

3.  Wypisz warunki jakie trzeba wzia¢ pod uwage przy projektowaniu konstruk-
cji nosnej sufitu podwieszanego.

4.  Narysuj przekroje konstrukcji nosnych sufitow podwieszanych jakie si¢ stosuje.

SPRAWDZANIE

1. Czy poprawnie zostaty okreslone warunki doboru konstrukeji nosne;j?

2. Cgzy prawidlowo zostaty okreslone konstrukcje poszczegdlnych rodzajow
sufitow podwieszanych?
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FAZA KONCOWA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawily
im najwigcej trudnos$ci. Nauczyciel podsumowuje cale ¢wiczenie, wskazuje jakie
nowe, wazne umiejetnosci zostaty wyksztatcone, jakie wystapity nieprawidtowo-
Sci.

Praca domowa

Odszukaj w dostepnych zrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rdézne
konstrukcje sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte mate-
riaty przynie$ i przedstaw na zajeciach .

Sposdb uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec,
trudnosci podczas realizowania zadania i zdobytych umiejgtnosci, materia-
tow dydaktycznych,

— analiza aktywno$ci uczniow podczas zajec.
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Scenariusz zajeé 2

OS0DA PIOWAAZACA ...eeuvieiiieiiieiieie ettt ettt e st e et esneeeaeas
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy 1 robdt wykonczeniowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow
712905.71.
Jednostka modutowa: Montaz sufitéw podwieszanych 712905.71.02

Temat: Montowanie konstrukcji nosnej krzyzowej dwupoziomowej sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych.

Cel ogolny: ksztaltowanie umiejetnosci montazu konstrukeji nos$nej sufitu pod-
wieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zajeé edukacyjnych uczen potrafi:

—  dobra¢ materialy i sprzet do montazu konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego,
—  zorganizowac¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
—  wykona¢ montaz konstrukcji nosnej krzyzowej dwupoziomowej,

— oceni¢ wykonana przez siebie pracg.

Metody nauczania — uczenia sig:
—  pokaz z instruktazem.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
—  zespotowa.

Czas: 240 min.

Srodki dydaktyczne:
model konstrukcji nosnej,
—  dokumentacja techniczna,
—  profile,
—  akcesoria,
—  podstawowy sprzet mierniczy,
—  wkretarka,
—  wiertarka,
—  instrukcje bhp,
— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajec:

kW=

Sprawy organizacyjne.

Nawigzanie do tematu, omowienie celow zajec.

Instruktaz bhp.

Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.
Realizacja tematu:

FAZA 1
Nauczyciel:

zapoznaje uczniow z dokumentacj¢ techniczna sufitu podwieszanego,
omawia wybrany rodzaj konstrukcji no$nej,

wyznacza potozenie sufitu podwieszanego,

wyznacza polozenie elementow konstrukcji nosnej,

dobiera materiaty (profile, akcesoria) i narzedzia,

montuje profile do elementéw konstrukcyjnych pomieszczenia.

FAZA2

wybrani uczniowie wykonuja montaz konstrukcji nosne;.

FAZA3

wykonanie montazu fragmentu konstrukcji nos$nej przez wszystkich ucz-
niow,
nauczyciel ocenia opanowanie wszystkich czynnosci montazu przez ucz-
niow.

Po wykonaniu montazu uczniowie zadaja pytania, zglaszaja watpliwosci
i problemy.

Zakonczenie zajeé

1)
2)

3)
4)
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kazdy z uczniow wskazuje swoje mocne i stabe strony.

nauczyciel analizuje prace ucznidow i stwierdza, czy praca przebiega prawid-
fowo.

uczniowie prezentuja swoja pracg wedtug kolejnosci wykonanych prac.
grupa wspdlnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.
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5. CWICZENIA

5.1. Systemy sufitow podwieszanych

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Opisz elementy konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawionej na rysun-
ku przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ sig z konstrukcja sufitéw podwieszanych mocowanych na profi-
lach CD 60 (materiat nauczania rozdz.4.1.1),
2) zapozna¢ sig z rysunkiem przedstawionym przez nauczyciela,
3) opisac na rysunku nazwy elementow konstrukcji sufitow podwieszanych,
4) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
5) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia si¢
—  pokaz z objasnieniem,
—  metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
—  przybory kreslarskie,
—  rysunki konstrukeji sufitow podwieszanych.

Cwiczenie 2
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju oktadzing sufitowa montowana
na profilach CD 60.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja oktadziny sufitowej mocowanej na profilach
CD 60 (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
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2)
3)
4)
5)

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
narysowac¢ rzut i przekroj oktadziny sufitowe;,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia: sie:
pokaz z objasnieniem,
metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj klasyfikacji sufitow podwieszanych wykonanych w technologii su-

chej zabudowy ze wzgledu na sposob montazu konstrukcji nosne;.

Wskazowki do realizacji

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié

jego zakres i technike wykonania.

1)
2)

3)
4)

S)
6)
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Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z rodzajami konstrukceji sufitow podwieszanych mocowanej na

profilach (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),

zapoznac si¢ z rysunkami lub zdjeciami przedstawionymi przez nauczycie-

la,
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

na kazdym rysunku/zdjeciu podpisa¢ rodzaj konstrukcji nosnej sufitu pod-

wieszanego,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia: sie
pokaz z objasnieniem,
metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

blok techniczny formatu A4,

literatura z rozdzialu 4.1 poradnika dla ucznia,
spinacze,

zdjecia lub rysunki sufitow.
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5.2. Etapy montowania systemow sufitow podwieszanych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wyznacz plozenie sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowe]
na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia. Zaznacz to potozenie na
wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié¢
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Nauczyciel przedstawi Ci dokumentacj¢ projektowa potrzebna do wykona-
nia tego ¢wiczenia Twoim zadaniem jest wyznaczenie poziomu sufitu podwiesza-
nego na $cianach konstrukcyjnych.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja jednopoziomowa sufitu podwieszanego materiat
nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa pomieszczenia,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  dobra¢ narzedzia i sprzet do wyznaczania poziomu sufitu podwieszanego,
5) wyznaczy¢ polozenie sufitu na przegrodach konstrukcyjnych pomieszczenia,
6) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia: sie:
—  pokaz z objasnieniem,
—  metoda tekstu przewodniego,
—  ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  narzedzia miernicze
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4.2.1 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 2
Na wczesniej wyznaczonym potozeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji
jednopoziomowej zamocuj profile.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwie-
szanego (material nauczania rozdz. 4.2.1),

2) zapozna¢ si¢ z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomiesz-
czeniu,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ profile, akcesoria i sprz¢t potrzebny do mocowania profili,

5) zamocowac profile do konstrukcji jednopoziomowe;j,

6) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

7)  dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia: sie:
—  pokaz z objasnieniem,
—  metoda tekstu przewodniego,
—  ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
—  profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
—  narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
—  literatura z rozdziatlu 4.2 poradnika dla ucznia,
Cwiczenie 3
Na wczesniej wyznaczonym potozeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji
dwupoziomowej zamocuj profile.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwie-
szanego (material nauczania rozdz. 4.2.1),

2) zapozna¢ si¢ z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomiesz-
czeniu,
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3)
4)
5)
6)
7)

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ profile, akcesoria i sprzgt potrzebny do mocowania profili,
zamocowac profile do konstrukcji dwupoziomowe;j,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia: sie:
pokaz z objasnieniem,

metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
narzedzia i sprzgt potrzebny do mocowania profili,
literatura z rozdziatu 4.2 poradnika dla ucznia,
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj spoinowanie fragmentu sufitu podwieszanego wykonanego z plyt
g-k wskazanego przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja sufitu, ktorego ma by¢ wykonane spoinowa-
nie,

2) wybra¢ poziom jakos$ci spoinowania,

3) wybra¢ sposdb spoinowania,

4) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) dobra¢ materiaty i sprz¢t do spoinowania,

6) wykona¢ spoinowanie wskazanej czg$ci sufitu,

7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

8) dokonac oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego,
— ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— fragment sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt g-k,
— materialy do wykonywania spoin,
— narzedzia do spoinowania,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrobki fragmentu naroza wewngtrznego migdzy sufitem podwie-
szanym wykonanym z plyt g-k a $cianka.
Wskazowki do realizacji:
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Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktérym ma by¢ wykonana obrobka naroza we-
wngtrznego,

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jakoS$ci spoinowania,

wybrac¢ sposob spoinowania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty i sprzegt do spoinowania,

dobra¢ materiaty do wykonania naroza wewngtrznego,
wykonac obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem,

metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

fragment sufitu wykonanego z ptyt g-k,
materialy do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

materialy do wykonczenia naroza,

literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj obrobki fragmentu naroza zewngtrznego stanowiacego fragment

sufitu podwieszanego wykonanego z plyt g-k.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

)]

2)

3)
4)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrdobka naroza ze-
wnetrznego,

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jakoS$ci spoinowania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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5) dobra¢ materialy do obrobki naroza zewnetrznego,

6) dobra¢ materialy i sprzet do spoinowania,

7)  wykona¢ obrobke wskazanego naroza,

8) zaprezentowac¢ wykonane ¢wiczenie,

9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem,
—  metoda tekstu przewodniego,
—  ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
—  fragment sufitu wykonanego z ptyt g-k,
—  materiaty do wykonywania spoin,
—  materiaty do wykonania naroza zewngtrznego,
—  narzedzia do spoinowania,
—  materiaty do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narze¢dzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz sufitow podwieszanych”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:

zadania 1,2,4, 5,6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 — z poziomu podsta-
wowego,

zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-

wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu
uczen otrzymuje gdy odpowie prawidlowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastegpujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace
oceny szkolne:

dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,
dobry — za rozwiagzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-
stawowego,

bardzo dobry — za rozwiazanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu Klucz odpowiedzi
<
P o £t _ g5
= el operacyjny (mierzone | g =| o ¥ Poprawna
g osiggniecia ucznia) 3; S E i odpowiedz
z M z
— szybki montaz
Wymieni¢ najwazniejsze B reguloxvana wysolko.é ¢ kogstrukcj i
1. | zalety sufitow A | p |- latwostwykonania izolacji
podwieszanych, - latwpsc montowama 1nstalac.11
oswietleniowych, wentylacyjnych,
itp.
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Wymieni¢ podstawowe
elementy konstrukcji sufitow
podwieszanych w systemach
suchej zabudowy.

— plyty gipsowo-kartonowe
— profile stalowe

— materialy izolacyjne

— wieszaki

— materialy do spoinowania

Okresli¢ ile wynosi rozstaw
blachowkretow wzdituz
profili.

PP

b

Wymieni¢ gtéwne rodzaje
konstrukcji sufitow
podwieszanych.

— konstrukcja jednopoziomowa.
— konstrukcja dwupoziomowa,
— oktadzina sufitowa.

Wymieni¢ sposoby
mocowania plyt g-k
w sufitach podwieszanych.

¢) mocowanie mechaniczne

Rozpozna¢ uktady ptyt
w suficie podwieszanym.

a) uktad poprzeczny,
b) uktad podtuzny

Okresli¢ warunki ukladania
plyt sufitowych.

PP

¢) kierunek oswietlenia

Rozpozna¢ konstrukcje
sufitu podwieszanego.

b) oktadzina sufitowa

Okresli¢ typ wieszakow
stosowanych do
mocowania profili w suficie
podwieszanym.

ES

10.

Okresli¢, jakie zestawy
profili stosuje si¢ do
konstruowania rusztow
sufitowych.

PP

11.

Rozpozna¢ elementy
konstrukcji sufitu
podwieszanego.

a) 4 — wieszak

b) 2 — profil nosny CD

¢) 3 — profil przyscienny UD
d) 1 —plyta g-k

12.

Rozpozna¢ rodzaj
konstrukceji sufitu
podwieszanego.

krzyzowa dwupoziomowa

13.

Okresli¢ odlegto$¢ wieszaka
od potaczenia profili
warstwy glowne;j.

PP

14.

Okresli¢ odlegto$¢ miejsc
polaczenia sasiednich profili.

PP

15.

Okresli¢ rodzaj profili
stosowanych jako
przyscienne.
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Okresli¢ sposob docinania

ptaszczyzn i krawedzi, ktore
beda oceniane podczas
odbioru wykonanych prac.

16. | ptyt w oktadzinach P
sufitowych.
a) potozenie masy szpachlowe;j
Okresli¢ kolejnosé b) wtopienie ta§my zbrojacej
17. . . P o
spoinowania w PSG 1. ¢) ponowne potozenie masy
szpachlowej
Okresli¢, jakie roboty nalezy
18. | wykona¢ przy poziomie P c
PSG 3.
19 Okresli¢ zakres robot przy P Polozenie cienkiej warstwy
" | poziomie PSG 4. (do 3 mm) tynku gipsowego
— odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny czyli czy wstgpuja
pofalowania powierzchni §ciany,
— odchylenia krawedzi ptaszczyzny
od linii prostej czyli czy wystepuja
Wymieni¢ podstawowe odch.yl'enia, w pioqie 1 po'ziomi’e
. . w miejscach przecigcia si¢ dwoch
tolerancje wymiarowe L
. ptaszczyzn np. naroznikow
20. przebiegu wykonanych PP wewngtrznych, naroznikow

zewngtrznych §cian,

— odchylenia powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego,

— odchylenia powierzchni i krawedzi
od kierunku poziomego,

— odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego

w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

ARG

10.
I1.
12.
13.

14.

72

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudno$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudno$ci. Sa to zadania: otwarte

i jednokrotnego wyboru.

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kétkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

6. Test sktada si¢ z dwoch czgsci o r6znym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 4,
5,6,8,9,11, 12,15, 16, 17, 18, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 7, 10,
13, 14, 20 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtéz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Narozwigzanie testu masz 90 min.

halb o e

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

—  instrukcja,
—  zestaw zadan testowych,
—  karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

74

Wymien najwazniejsze zalety sufitéw podwieszanych.

Q) oot e et e e e .

Wymien podstawowe elementy konstrukcji sufitow podwieszanych w syste-
mach suchej zabudowy.

@) eeeeee et e et e et e et e e e be e e —eeeteeeteeaataeetaeeatbeeabeeerbaeebeeateeetreentbeeaaseenns .
D) e e .
o) PSSR .
Q) ettt .
1<) P UYSRUPRUUR .

Okresl, ile wynosi rozstaw blachowkrgtow wzdhuz profili w suficie podwie-
szanym.

a) od 200 do 300 mm.

b) od 150 do 200 mm.

¢) od 100 do 300 mm.

d) od 250 do 400 mm.

Wymien gtéwne rodzaje konstrukcji sufitow podwieszanych.

Jakimi sposobami mocuje si¢ ptyty g-k w sufitach podwieszanych?
a) Klejenie.

b) Klejenie i mocowanie mechaniczne.

¢) Mocowanie tylko mechaniczne.

d) Zalezy od rodzaju konstrukcji.
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6. Nazwij uktady montowania plyt g-k na sufitach podwieszanych.

12

120 120 120 0 120 120
&
3
&
o
o
8

40" 740" 40" 740" T 40
a) b)
) SRRSO UP ST

7. Czym uwarunkowany jest kierunek uktadania ptyt g-k na suficie?
a)  Wielkoscia pomieszczenia.
b) Rodzajem konstrukcji sufitu podwieszanego.
¢) Kierunkiem o$wietlenia stonecznego.
d) Ksztaltem pomieszczenia.
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8.

10.

I1.

76

System sufitu podwieszanego znajdujacy si¢ na rysunku to

a) konstrukcja jednopoziomowa.
b) oktadzina sufitowa.
¢) konstrukcja dwupoziomowa.

Jaki typ wieszakow stosuje si¢ do zmocowania profili przy suficie podwie-
szanym gdy jego odlegltos¢ od stropu wynosi do 120 mm?

Jakie zestawy profili nalezy stosowa¢ najczesciej do konstruowania rusztow

sufitowych?

a) CD,ES.
b) UD,ES.
¢) CD,UD.

d) CD,ES, UD.

Nazwij poszczeg6lne elementy sufitu podwieszanego.
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12.

13.

Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawiony jest na rysunku?

Jaka powinna by¢ odlegtos¢ wieszaka do potaczenia profili warstwy gtownej?
a) Co najmniej 20 cm.

b) Nie wigeej niz 20 cm.

¢) Nie ma to znaczenia.

d) Nie wigcej niz 30 cm.

14. Jakie powinno by¢ przesunigcie miejsca taczenia sasiednich profili?

a) 0d40do 60 cm.
b) Co najmniej 20 cm.
c¢) Conajmniej 80 cm.
d) 0Od 60 do 80 cm.

15. Jako przyscienne nalezy stosowac profile o symbolu

16.

17.

a) ES.
b) CD.
c) UD.

Plyty w okladzinach sufitowych nalezy docina¢ tak, aby krawedz poprzecz-
na wypadata

a) posrodku miedzy profilami.

b) na skraju profila.

¢) na $rodku profila.

d) do 20 cm od profila.

Wymien kolejnos¢ etapy spoinowaniu plyt o krawedzi typu KS w pierwszym
poziomie szpachlowania PSG 1.
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18.

19.

20.

78

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu stan-
dardowym PSG 2

a) wyroéwnania wszelkich nieréwnosci na spoinach.

b) wyrownania wszelkich zaglebien na catej powierzchni ptyt.

c) szpachlowania cienka warstwa (ok. 1 mm) catej powierzchni sufitu.

d) szpachlowania warstwa o grubosci min. 3 mm.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega na

Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych plasz-
czyzn i krawedzi, ktére beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac.

) PSSR .
D) bbbttt .
o) U UPUUUPR .
Q) ettt .
©) ettt e ee et e e e e et e e e—e e e e eteeeteeetae e taeeabeeabeeerbeeabeeebeeeteeenrbeeaaaeenns .
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIC 1 NAZWISKO ..viiiiiiiiii ettt et et

Montaz sufitow podwieszanych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

[1)\;‘;::;; Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2
3 a b c d
5 a b c d
6 a b
7
8 a b c
9
10 a b c d
11 a b c d
12
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c
16 a b c d
17 a b c
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18 a b

19

20

Razem
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TEST 2

Test dwustopniowy do jednostki modutowej ,,Montaz sufitow podwieszanych”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:

— zadanial,2,4,5,6,10, 11,12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 — z poziomu podstawo-
wego,

— zadania 3,7, 8,9, 13, 15 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu
uczen otrzymuje gdy odpowie prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace

oceny szkolne:

—  dopuszczajacy — za rozwiazanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

—  dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

—  dobry —za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
—  bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,
Plan testu Klucz odpowiedzi
= =
E o Sleg
S | Cel operacyjny (mierzone = | & Poprawna
g osiagniecia ucznia) |3 E odpowiedz
S Q A
z s z
.
Wymieni¢ najlepszy materiat
1. |izolacyjny stosowany do A P |welna mineralna
sufitéw podwieszanych.
2. il%ztiogggi:vli?sgit;eﬂg?. ¢ A P |konstrukcja pojedyncza
Okresli¢ zastosowanie
3. | wybranej konstrukcji sufitu A | PP c
podwieszanego.
a) zakonczenie robot mokrych
Wymieni¢ gtéwne warunki b) zamontowanie stolarki okiennej
4 rozpoczgcia montazu A P ¢) utrzymanie odpowiedniej
" | konstrukcji sufitow temperatury (powyzej 10°C)
podwieszanych. d) utrzymanie odpowiedniej
wilgotnosci (ponizej 70%)
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Okresli¢ sposoby mocowania

5. |plyt g-k w sufitach C P b
podwieszanych.
6. Rozrézni¢ uktady ptyt B P

w suficie podwieszanym.

7 Okresli¢ warunki uktadania C PP a
plyt sufitowych.

a) petnienie funkcji przegrody
ogniowej

3 Okresli¢, kiedy nalezy C PP b) dodatkowe obciazenie oprawami
" | zaggszczaé profile sufitowe. oswietleniowymi
c¢) dodatkowe obciazenie materiatem
izolacyjnym
Okresli¢ wlasciwosci
9. ﬁ;tgzai?;;lg}{i? sdlfﬁcie C | PP |musza sig rozprgza¢ w stropie
podwieszanym.
Okresli¢, jakie profile
10. |stosuje si¢ do konstruowania | C P a) CD
, b) UD
rusztow sufitowych.
Rozpozna¢ elementy a) 1 — profil no$ny
11. | konstrukcji sufitu A P |b) 2 — profil gtowny
podwieszanego. c) profil przyscienny
Rozpozna¢ rodzaj
12. | konstrukeji sufitu A P |krzyzowa dwupoziomowa

podwieszanego.

Wybra¢ rodzaj konstrukcji
13. | sufitu podwieszanego do C PP |oktadzina sufitowa
danych warunkow.

Okresli¢ odlegto$é miejsc

14 potaczenia sasiednich profili.

Okresli¢ rozstaw wieszakow
15. | w ruszcie o konstrukceji C PP c
krzyzowej dwupoziomowe;j.

Okresli¢ sposob docinania

16. | ptyt w oktadzinach C P c
sufitowych.
Okresli¢ potozenie a) 15cm

17. | elementéw konstrukeji C P |b)30cm
krzyzowej dwupoziomowe;j. c¢) 30 cm

Okresli¢, jakie ptyty stosuje

18, si¢ do oktadzin sufitowych.
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Okresli¢ zasady uktadania

19. | plyt przy wielowarstwowym | C P Przesunigciu spoin poprzecznych

i podtuznych w sasiednich warstwach

pokrywaniu sufitow.

Okresli¢ rodzaj prac Zagruntowanie zaszpachlowanej
20. , . C P . .

wykonczeniowych. powierzchni sufitu
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

ARG

10.
I1.
12.
13.

14.

84

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudno$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudno$ci. Sa to zadania: otwarte

i wielokrotnego wyboru.

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kétkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

6. Test sktada si¢ z dwoch czgsci o r6znym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 4,
5,6,10,11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 — poziom podstawowy, zadania 3, 7, 8,
9, 13, 15 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtéz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Narozwigzanie testu masz 90 min.

halb o e

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

—  instrukcja,
—  zestaw zadan testowych,
—  karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

86

Jaki materiat izolacyjny jest najlepszy do wykonywania sufitow podwiesza-
nych?

Jaki rodzaj konstrukcji sufitow podwieszanych w systemach suchej zabudo-
wy przedstawiony jest na rysunku?

Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego wybralbys, aby zminimalizo-
wac straty wysokosci w pomieszczeniu?

a) Konstrukcje jednopoziomowa.

b) Konstrukcje dwupoziomowa.

¢) Oktadzing sufitowa.

Wymien gtowne warunki, ktore musza by¢ spelnione aby mozna rozpoczac
montaz sufitow podwieszanych.

Q) oottt e e .

Czy mozna stosowac klejenie ptyt g-k przy montazu sufitéw podwiesza-
nych?

a) Tak.

b) Nie.



712905.71 Montaz sufitow podwieszanych

6.

Narysuj uktad poprzeczny montowania plyt g-k na suficie podwieszanym.

10.

Spoiny poprzeczne przy uktadaniu plyt na suficie powinny by¢ uktadane
w stosunku do padajacych promieni stonecznych

a) roéwnolegle.

b) prostopadle.

Wymien czynniki powodujace konieczno$¢ zageszczenia rozstawu profili
sufitowych.

Jaka cechg powinny posiada¢ kotki do mocowania konstrukcji sufitow pod-
wieszanych do stropu zelbetowego?

87




Montaz systeméw suchej zabudowy

11. Nazwij poszczegdlne profile konstrukeji sufitu podwieszanego ze wzgledu
na ich funkcje.

PR oy

12.

13. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego nalezy stosowa¢ w korytarzu
lub matym pomieszczeniu?

14. Przesunigcie miejsca faczenia sasiednich profili powinno wynosié¢
a) od40 do 60 cm.
b) conajmniej 20 cm.
¢) conajmniej 80 cm.
d) od 60 do 80 cm.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Maksymalny rozstaw wieszakow, jaki moze by¢ zastosowany w ruszcie su-
fitow na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej wynosi

a) 120x 120 cm.

b) 50x 100 cm.

¢) 90x 100 cm.

d) 150x 400 cm.

Plyty w oktadzinach sufitowych nalezy docina¢ tak, aby krawedz poprzecz-
na wypadata

a) posrodku migdzy profilami.

b) na skraju profili.

¢) na $rodku profili.

d) do 20 cm od profila.

Okresl potozenie elementéw przy konstruowaniu sufitow krzyzowych dwu-
poziomowych.

a) Maksymalna odleglo$¢ osi skrajnego profilu warstwy nosnej (dolne;j)
od $ciany do niego rownolegtej nie moze przekraczac ................... cm.
b) Maksymalna odlegtos¢ osi skrajnego profilu warstwy gltéwnej (gornej)
od $ciany do niego rownolegtej nie moze przekraczac ................... cm.
¢) Maksymalna odleglo$¢ skrajnego wieszaka (liczac od $ciany) na profilu

glownym (gérnym) nie moze przekraczac ...........coceveveeveceeneennnne. cm.

Do wykonania oktadzin sufitowych nalezy stosowac¢ ptyty o grubosci
a) od10do 12,5 mm.

b) conajmniej 12,5 mm.

¢) 15mm.

d) min. 15 mm.

O czym nalezy pamigtaé przy pokrywaniu wielowarstwowym plyt w optyto-
waniu sufitow?

Co nalezy wykona¢ po zaszpachlowaniu powierzchni sufitu przed jej malo-
waniem lub tapetowaniem?

89




Montaz systeméw suchej zabudowy

KARTA ODPOWIEDZI

IMIQ 1 NAZWISKO .vviiiiiiiiiiiciee ettt et

Montaz sufitow podwieszanych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Numer

pytania Odpowiedzi Punktacja

1

2
3
4
5

10 a b

11 a b C

12

13

14 a b c d

15 a b c d

16 a b C d

17 a b C
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18

19

20

Razem
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712905.71 Montaz obudowy konstrukcji dachéw

1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu cz¢$¢ Poradnika dla nauczyciela ,, Technologia syste-
mow suchej zabudowy wnetrz” dotyczaca montazu obuddéw konstrukeji dachow,
ktory bedzie pomocny w prowadzeniu zaj¢¢ dydaktycznych w szkole ksztalca-
cej w zawodzie monter zabudowy i robdt wykonczeniowych w budownictwie
712905.

W poradniku zamieszczono:

—  wymagania wstepne,

— wykaz umiejetnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

—  przyktadowe scenariusze zajgc,

—  propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztaltowanie u uczniow

umiejgtnosci praktycznych,

—  wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajgcia dydaktyczne byty prowadzone r6znymi metoda-
mi ze szczegdlnym uwzglednieniem:

—  pokazu z objasnieniem,

—  tekstu przewodniego,

—  metody projektow,

—  ¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zréznicowane, poczawszy od
samodzielnej pracy uczniow do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomos$ci i umiejetnosci ucznia,
nauczyciel moze postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan te-
stowych, zawierajacym rdéznego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano réwniez:

—  plan testu w formie tabelarycznej,

—  punktacje zadan i uczenia sig,

—  propozycje norm wymagan,

— instrukcje dla nauczyciela,

—  instrukcjg dla ucznia,

—  karte odpowiedzi,

—  zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowe;j ,,Montaz obudo-

wy konstrukcji dachow” uczen powinien umiec:

96

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowaé stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawa¢ materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywac podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modulowej uczen powinien umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu obudowy konstrukcji dachow,

—  zgromadzi¢ i przygotowa¢ materialy do montazu obudowy konstrukeji da-
chow,

—  dobra¢ narzedzia i sprze¢t do montazu obudowy konstrukeji dachow,

—  przygotowaé miejsce sktadowania i magazynowania materiatdbw do montazu
obudowy konstrukcji dachow,

—  wykona¢ montaz obudowy konstrukcji dachéw zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja techniczna wykonania robot,

—  transportowac materialty do montazu obudowy konstrukcji dachéw,

—  wytyczy¢ potozenie obudowy konstrukcji dachow,

—  przygotowacd i przyciac¢ ptyty do montazu obudowy konstrukcji dachow,

—  dobra¢ i zamontowac profile do montazu obudowy konstrukcji dachow,

—  zamontowac plyty do profili,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji obudowy konstrukcji dachow,

—  ulozy¢ izolacjg¢ migdzy ptytami,

—  dobra¢ sposob naprawy obudowy konstrukcji dachow,

— naprawi¢ uszkodzone elementy obudowy konstrukcji dachow,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak: szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wnetrznych, czyszczenie plyt,

—  sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu obudowy
konstrukcji dachow,

—  oceni¢ jako$¢ montazu obudowy konstrukcji dachow i robot wykonczenio-
wych,

—  wykonac¢ kalkulacje kosztoéw materiatdw i montazu obudowy konstrukeji da-
chow.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

OSO0ba PrOWAAZACA ...c..veuviiiiieieitirieeiteteet ettt sttt
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i roboét Wykonczemowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow
712905.7Z1.
Jednostka modutowa: Montaz obudowy konstrukcji dachow
712905.71.03
Temat: Wyznaczenie przebiegu plaszczyzny zabudowy poddasza.
Cel ogolny: Opisywanie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych obudéw da-
chow z ptyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  okresli¢ rodzaje zabudowy poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych,

—  wyjasni¢, w jaki sposob dobiera si¢ odpowiedni rodzaj konstrukcji nosnej,
—  wyznaczy¢ przebieg ptaszczyzny zabudowy poddasza.

Metody nauczania — uczenia sig:
—  metoda przewodniego tekstu,
—  ¢wiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— indywidualna,
—  grupowa.

Srodki dydaktyczne:

—  zestawy ¢wiczen opracowanych przez nauczyciela dla kazdego zespotu ucz-
niow,

—  przyrzady pomiarowe (piony murarskie, laty, sznurek, laser budowlany, ta-
$my miernicze),

—  przybory kreslarskie.

Czas: 150 min.
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Przebieg zajec:

Zadanie dla ucznia
Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu ptaszczyzny zabudowy
poddasza w systemie suchej zabudowy.

FAZA WSTEPNA
Czynnosci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-
nie ucznidow z praca metoda przewodniego tekstu.

FAZA WLASCIWA

ZDOBYWANIE INFORMACII

1. Jakie rodzaje zabudowy poddasza stosuje si¢ w systemach suchej zabudowy?
2. Jaka jest konstrukcja zabudowy poddasza w systemie suchej zabudowy?

3. Jakie materialy stosuje si¢ do wykonywania zabudowy poddasza?

4.  Jakie sa etapy wykonania zabudowy poddasza z plyt gipsowo kartonowych?
5. Jak wyznacza si¢ przebieg plaszczyzny zabudowy poddasza?

6. Jak oznacza si¢ przebieg ptaszczyzny zabudowy poddasza?

PLANOWANIE

1. Uczniowie planujq w jakim czasie nalezy wykona¢ ¢wiczenie.

2. Uczniowie planuja dobodr narzedzi potrzebnych do wyznaczenia przebiegu
zabudowy poddasza.

3. Uczniowie planuja kolejnos¢ czynno$ci do wyznaczenia ptaszczyzny prze-
biegu zabudowy poddasza.

4.  Uczniowie planuja sposdb oznaczenia przebiegu ptaszczyzny zabudowy.

USTALANIE

1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejno$¢ czynnosci.

2. Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Uczniowie w grupach wyznaczaja przebieg ptaszczyzny zabudowy poddasza.
2. Nauczyciel czuwa nad wykonywaniem zadania przez uczniow.

SPRAWDZANIE

1. Uczniowie sprawdzaja na biezaco poszczegdlne etapy wyznaczania przebie-
gu plaszczyzny zabudowy.

2. Uczniowie nawzajem sprawdzaja wykonanie wyznaczania przebiegu ptasz-
czyzny zabudowy.
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FAZA KONCOWA
ANALIZA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawity
im najwigcej trudnosci. Nauczyciel podsumowuje cate ¢wiczenie, wskazuje jakie
nowe, wazne umiejgtnosci zostaty wyksztalcone, jakie wystapily nieprawidlowo-
$ci, co mozna bytoby wykona¢ inaczej, lepie;j.

Praca domowa

Odszukaj w dostgpnych zrodtach informacje o réznych metodach pomiaréw
i narzedziach pomiarowych, ktore moga by¢ stosowane w budownictwie. Zdobyte
materialy przynie$ i przedstaw na zajgciach.
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Scenariusz zajec 2

OS0DA PIOWAAZACA ...eevvieiiieeiieiieie ettt ettt ettt s ens
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot Wykonczemowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow
712905.71.
Jednostka modutowa: Montaz obudowy konstrukcji dachow
712905.71.03

Temat: Montowanie plyt gipsowo-kartonowych w uktadzie dwuwarstwo-
wym w obudowie poddasza.

Cel ogélny: Ksztattowanie umiejetnosci montazu zabudowy poddasza z plyt gip-
sowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  dobra¢ materialy i sprzgt do montazu poddasza,

—  zorganizowac¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
—  montowac pierwsza warstwe plyt g-k w zabudowie poddasza,

—  montowac druga warstwe ptyt g-k w zabudowie poddasza,

—  oceni¢ wykonana przez siebie prace.

Metody nauczania—uczenia si¢:
—  pokaz z instruktazem.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
—  zespotowa, praca w grupach 3-osobowych.

Czas: 260 min.

Srodki dydaktyczne:

—  fragment konstrukcji dachu z wykonana konstrukcja no$na poddasza,
—  dokumentacja techniczna,

—  profile,

—  plyty gipsowo-kartonowe,

—  podstawowy sprzet mierniczy,

—  wiertarka,

—  instrukcje bhp,

— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajec:

Zadania dla ucznia
Przedmiotem zadania jest zamontowanie plyt g-k w ukladzie dwuwarstwo-
wym do konstrukcji nos$nej zabudowy poddasza.

FAZA WSTEPNA

1. Sprawy organizacyjne.

2. Nawiazanie do tematu, oméwienie celow zajec.

3. Teoretyczna podbudowa i opis czynnosci jakie nalezy wykona¢ przy monto-
waniu ptyt gipsowo-kartonowych w zabudowie poddasza.

4.  Zapoznanie si¢ z miejscem wykonania prac montazowych.

5. Instruktaz bhp.

6. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

7.  Pokaz przez nauczyciela montowania pierwszej warstwy ptyt g-k do profili
gtoéwnych konstrukeji no$nej z omoéwieniem istotnych czynnosci wystepuja-
cych przy montazu ptyt.

8. Pokaz przez nauczyciela montowania drugiej warstwy ptyt g-k z omdowie-
niem istotnych czynnos$ci wystepujacych przy montazu ptyt.

FAZA WELASCIWA

1. Pokaz montowania pierwszej warstwy ptyt g-k do profili gléwnych kon-
strukcji nosnej przez jedna grupg uczniow w tempie zwolnionym.

2. Pokaz montowania pierwszej warstwy ptyt g-k do profili gtéwnych kon-
strukcji nosnej przez jedna grupg uczniow w tempie normalnym.

3. Pokaz montowania drugiej warstwy ptyt g-k przez jedna grupa uczniéow
w tempie zwolnionym.

4. Pokaz montowania drugiej warstwy plyt g-k przez jedna grupe uczniéow
w tempie normalnym.

FAZA KONCOWA
1.  Wszystkie grupy wykonuja montowanie pierwszej warstwy plyt g-k do pro-
fili glownych konstrukcji nosne;.
2. Wszystkie grupy wykonuja montowanie drugiej warstwy plyt g-k
3. Ocena poziomu opanowania czynnosci wystgpujacych przy montazu plyt:
— uczniowie wskazuja swoje mocne i stabe strony.
—  nauczyciel analizuje prace uczniow i stwierdza, czy praca przebiega
prawidtowo.
—  grupy wspolnie z nauczycielem dokonuja oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zrédtach opisy, rysunki, zdjecia lub filmy przedsta-
wiajace rozne konstrukcje zabudowy poddasza w systemie suchej zabudowy i ich
wykonczenie. Zdobyte materiaty przynies$¢ i przedstawi¢ na zajgciach.
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Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zaje¢é
i zdobytych umiejgtnosci.

— analiza aktywnosci ucznidw podczas zajec.
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5. CWICZENIA

5.1. System obudow dachow

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Rozréznij elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudo-
wy przedstawionego przez nauczyciela i opisz ich przeznaczenie.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapoznac si¢ z materialami stosowanymi do obudowy dachu w systemie su-
chej zabudowy,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) opisac poszczegolne elementy obudowy dachu,
5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
6) dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
—  przybory kreslarskie,
—  materiaty do konstrukcji obudowy dachu.

Cwiczenie 2
Przedstaw na rysunku w przekroju poprzecznym obudowe dachu w systemie
suchej zabudowy.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1)  zapoznac si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapozna¢ sig z materiatami stosowanymi do obudowy dachu,
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3)
4)
5)
6)
7)

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
narysowac¢ przekroj obudowy dachu,

nazwac poszczegolne elementy obudowy dachu,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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5.2. Montowanie systemu obudow dachéw

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wyznacz potozenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowej
pomieszczenia. Zaznacz to polozenie na $cianie szczytowej i Sciance kolankowe;.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ konstrukcja dachu, ktérego ma by¢ wykonana obudowa dachu,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) dobra¢ sprzet do wyznaczenia potozenia obudowy dachu,
5) wyznaczy¢ przebieg obudowy dachu,
6) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,
7)  dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  narzedzia miernicze,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Na wyznaczonym przebiegu obudowy dachu zamocuj profile obwodowe.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ z materiatami stosowanymi do obudowy dachu,
3) zapoznacd si¢ z przebiegiem obudowy dachu,
4)  zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

106



712905.71 Montaz obudowy konstrukcji dachéw

5)
6)
7)
8)

dobra¢ materiaty i sprzet do mocowania profili,

zamocowac profile obwodowe,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Zamontuj profile do belek wigzby dachowej, gdzie ma by¢ wykonana sucha

zabudowa.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (material nauczania rozdz. 4.2.1),
zapoznac si¢ z materialami stosowanymi do obudowy dachu,

zapoznac si¢ z przebiegiem obudowy dachu,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materialy do mocowania profili,

zamocowac profile do belek wigzby dachowej,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

profile i wieszaki potrzebne do wykonania konstrukcji obudowy dachu,
narzedzia i sprzgt potrzebny do mocowania profili,

literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 4
Zamontuj izolacje¢ cieplng oraz paroizolacje na fragmencie /migdzy belka-
mi/dachu.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznac si¢ konstrukcja dachu, ktorego ma by¢ wykonana obudowa dachu,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  dobra¢ materialy do wykonania izolacji obudowy dachu,
5) zamontowac izolacje¢ termiczng i paroizolacje,
6) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,
7)  dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  welna mineralna, paroizolacja,
—  sprzet do wykonania obudowy dachu,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wyznacz potozenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowe;j
pomieszczenia. Zaznacz to potozenie na §cianie szczytowej i sciance kolankowe;.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ sig konstrukcja dachu, ktérego ma by¢ obudowa dachu,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  dobrac sprz¢t do wyznaczenia potozenia obudowy dachu,
5) wyznaczy¢ przebieg obudowy dachu,
6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  narzedzia miernicze,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 6
Na wyznaczonym fragmencie dachu wskazanym przez nauczyciela zamon-
tuj dwie plyty g-k.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ sig z miejscem mocowania plyt,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) przygotowac plyty,
5) dobra¢ materiaty,
6) zamocowac plyty,
7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
8) dokonac¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
- phyty gk,
—  narzedzia i sprzgt potrzebny do mocowania plyt g-k,
—  literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 7
Wykonaj konstrukcje zabudowy okna dachowego w systemie suchej zabudowy.

Wskazowki do realizacji

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technike wykonania.
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1)

2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
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Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z konstrukcja zabudowy okna dachowego (material nauczania
rozdz. 4.2.1),

zapoznac si¢ z miejscem zabudowy okna,

zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty,

wyznaczy¢ przebieg zabudowy okna,

zamontowac profile,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

profile i uchwyty,

narzedzia i sprzgt potrzebny do montazu profili,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj spoinowanie fragmentu obudowy dachu.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja obudowy, ktdrej ma by¢ wykonane spoinowa-
nie,

2) wybraé poziom jakosci spoinowania,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4)  dobra¢ materialy i sprz¢t do spoinowania,

5) wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci zabudowy dachu,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  fragment zabudowy dachu skosnego wykonanego z ptyt g-k,
—  materialy do wykonywania spoin,
—  narzedzia do spoinowania,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrobki fragmentu zabudowy okna potaciowego zamontowanego
w dachu sko$nym.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja obudowy okna, ktorej ma by¢ wykonane spoino-
wanie,

2) wybraé poziom jakosci spoinowania,
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3)
4)
5)
6)
7)

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

wykona¢ spoinowanie wskazanej czg$ci zabudowy okna polaciowego,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Wyposazenie stanowiska pracy:

fragment zabudowanego dachu sko$nego wykonanego z ptyt g-k,
materiaty do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

materiaty do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Przeprowadz badanie tolerancji wykonanej zabudowy poddasza.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres 1 technike wykonania.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac¢ si¢ z konstrukcja obudowy, ktorej ma by¢ wykonane badanie tole-
rancji,

wybra¢ poziom jako$ci wykonania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty i sprze¢t do badania tolerancji,

wykonac¢ badanie tolerancji wskazanej czgsci sufitu,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

fragment zabudowanej potaci dachowej wykonanej z ptyt g-k,
narzedzia miernicze,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz obudowy konstrukcji
dachow”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:

— zadania 1, 2, 3,6, 7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 — z poziomu
podstawowego,

— zadania 4, 5, 8, 18 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt
Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace
oceny szkolne:

dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,
—  dobry — za rozwiazanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-

stawowego,
—  bardzo dobry — za rozwigzanie 17 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,
Plan testu Klucz odpowiedzi
2 Cel . 8 5
3 -eloperacyjny ;5n = E e Poprawna
= (mierzone osiagnigcia &3S g .
N . = 9|9 odpowiedz
- ucznia) S <
z o z

Okresli¢ najwazniejsze
1. |wlasciwosci jakie powinna C P c
posiada¢ obudowa dachu.

Okresli¢ podstawowe
materiaty izolacyjne

2. . | C P b
stosowane w systemie suchej
zabudowy dachu.
Okresli¢ grubos¢ stosowanej

3. | warstwy izolacji w obudowie| C P c
dachu.

4 Okresli¢ sposob uktadania C PP b

izolacji w obudowie dachu.

113



Montaz systemoéw suchej zabudowy

Okresli¢ funkcjg¢ paroizolacji
5. |stosowanej w obudowie C PP
dachu.

Rozrézni¢ poszczegdlne
elementy konstrukcji
dachu w systemie suche;j
zabudowy.

Okresli¢ kolejnos¢ robot
7. |montazowych w systemach C P
suchej zabudowy.

Okresli¢ typ potaczenia

8 obudowy dachu ze $ciana. ¢ PP
9 Rozpozna¢ etap montazowy A P
" | obudowy dachu.

Okresli¢ sposdb mocowania

10. | ptyt g-k do konstrukcji C P
dachu.
Okresli¢ profile stosowane

11. |w konstrukcji suchej C P
zabudowy dachu.
Rozpozna¢ etap montazowy

12 obudowy dachu. A P
Okresli¢ typ profili

13. | stosowanych przy $cianach C P
szczytowych.

14, Okres’lic"odl’eglos'é miqdzy C P
profilami gléownymi.

15 Okre.s'lié, czym mocuje si¢ C P
paroizolacjg.

16 Okresli¢ sposob uktadania C P

" | plyt g-k w obudowie dachu.
17, Okresli¢ sposdb montowania C P

plyt g-k w obudowie dachu.

Okresli¢ sposob spoinowania
18. | krawedzi cigtej sfazowane;j C PP

ptyt g-k.
Rozpozna¢ etap montazowy

19 obudowy dachu. A P
Wymieni¢ podstawowe

20. materialy stosowane A P

do spoinowania ptyt
w obudowie dachu.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

SANNG

10.
11.
12.
13.

14.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowaé niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwo-
sci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikdéw sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawily uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

bl o e

116

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnos$ci. Sa to zadania: jednokrot-
nego wyboru oraz prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przy-
padku pomyltki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidlowa.

Test sktada si¢ z dwoch czgsci o roznym stopniu trudno$ci: zadania 1, 2, 3,
6,7,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 — poziom podstawowy, zadania
4,5, 8, 18 — poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnosé¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1. Najwazniejsze wlasciwosci, jakie powinna posiada¢ obudowa dachu to
a) duza wytrzymalos¢ mechaniczna.
b) dobra ochrona przeciwpozarowa.
¢) dobra izolacyjno$¢ akustyczna i termiczna.
d) ochrona przed opadami atmosferycznymi.

2. Materialy izolacyjne zalecane do stosowania w obudowach dachu w syste-
mie suchej zabudowy to
a)  styropian.
b) welna mineralna.
c) pianki poliuretanowe.

d) plyty pilsniowe.

3. Grubos¢ warstwy izolacji termicznej w obudowie dachu powinna wynosié¢

a) 10cm.
b) 10-12 cm.
c) 20cm.
d) 15cm.

4.  Zalecany sposob uktadania izolacji to
a) jednowarstwowy.
b) dwuwarstwowy.

5. Paroizolacja w obudowie dachu
a) chroni ptyty g-k przed wilgocia.
b) chroni izolacja termiczna przed przecickami z pokrycia dachu.
c¢) zwicksza dodatkowo izolacje termiczna.
d) chroni izolacje od wilgoci powstajacej w pomieszczeniu.
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6.

118

Opisz poszczegdlne elementy konstrukcyjne obudowy dachu oznaczone cy-
frami.

a) 1 —material izolacyjny, 3-folia, 4-ptyta pilsSniowa.

b) 2 —profil CD, 3- paroizolacja, 4-ptyta g-k.

¢) 1 —element konstrukcyjny dachu, 2-profil UD, 5-materiat izolacyjny.
d) 2 -—profil CD, 3- paroizolacja, 5-plyta g-k.

Jezeli obudowa dachu i §cian wykonywana jest w systemie suchej zabudowy
to ich montaz powinien odbywac¢ si¢ nastgpujaco

a) pierwsze wykonywane Sciany.

b) pierwsza wykonywana obudowa dachu.

c) kolejnos¢ montazu jest obojgtna.

d) powinny by¢ montowane rownolegle.

Jaki typ potaczenia powinien by¢ wykonany mi¢dzy obudowa dachu a $cia-
na w suchej zabudowie?

a) State.

b) Slizgowe.

c) State lub §lizgowe zaleznie od kata migdzy nimi.

d) State lub §lizgowe zaleznie od grubosci obudowy dachu.



712905.71 Montaz obudowy konstrukcji dachow

9.

10.

11.

12.

Jakie czynnosci przy montazu obudowy dachu sa przedstawiona na rysunku?

|

a)  Wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Uktadanie izolacji.

¢) Mocowanie uchwytow i profili.

d) Mocowanie podtrzymania izolacji.

Czy powinno si¢ mocowac plyty g-k bezposrednio do konstrukcji dachu?
a) Tak.
b) Nie.

Jakie podstawowe profile nalezy stosowa¢ w montazu suchej zabudowy dachu?
a) CW,C.

b) UW,U.
¢) CD,UD.
d) CD,UA.

Jaki etap prac podczas obudowy dachu przedstawia rysunek?

a)  Wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Ukladanie izolacji.

¢) Mocowanie uchwytow i profili.

d) Ukladanie ptyt.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

120

Przy $cianach szczytowych powinno sig stosowac profile

a) CD.

b) UD.

c) CW.

d) UW.

Odlegtos$¢ miedzy profilami gtownymi powinna wynosi¢
a) 20-40 cm.

b) najwyzej 40 cm.

c) ok.40cm.

d) by¢ rowna szerokosci plyt.

Paroizolacja powinna by¢ montowana za pomoca
a) zszywek do belek stropowych.

b) wkretow do belek stropowych.

¢) dwustronnej tasmy klejace;j.

d) specjalnego kleju.

Montaz ptyt g-k nalezy wykonywac

a) rownolegle do dlugosci profili.

b) prostopadle do dlugosci profili.

c) prostopadle lub rownolegle do profili zaleznie od ksztattu dachu.
d) naprzemian prostopadle i rownolegle do profili.

Plyty g-k w obudowie dachu powinny by¢ montowane tak, aby

a) styki pokrywaly sig¢ ze soba.

b) byly przesunigte o polowg szerokosci ptyty.

c) styki byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm.
d) spoiny byly krzyzowe.

Ktory rysunek przedstawia przekroj spoinowania krawedzi cigtej sfazowane;j
pltyt g-k montowanych w obudowie dachu?

aﬂ/ :
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19. Przedstawiony na rysunku etap montazu obudowy dachu to

a) montaz izolacji.

b) montaz ptyt g-k.

¢) wyznaczanie przebiegu obudowy dachu.
d) montaz obudowy okna dachowego.

20. Jakie materiaty stosowane sa do spoinowania ptyt w obudowie dachu?
a) Tylko masy szpachlowe.
b) Tylko tasmy zbrojace.
c) Masy szpachlowe i taSmy zbrojace.
d) Zaprawy gipsowe i tasmy.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIQ 1 NAZWISKO .vviiiiiiiiiiiciee ettt et

Montaz obudowy konstrukcji dachow

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Il’\i’l:::ﬁ; Odpowiedzi Punktacja

1 a b c

2 a b c

3 a b c d
4 a b

5 a b ¢ d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b

1 a b c d
12 a b c d
13 a b ¢ d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz obudowy konstrukcji
dachow”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:

— zadanial,2,3,7,9,10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 — z poziomu podstawo-
wego,

— zadania 4,5, 6, 8, 14, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt
Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace

oceny szkolne:

—  dopuszczajacy — za rozwiazanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

—  dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

—  dobry — za rozwiazanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-
stawowego,

—  bardzo dobry — za rozwigzanie 17 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu Klucz odpowiedzi

Cel operacyjny
(mierzone osiagniecia
ucznia)

Poprawna
odpowiedz

celu
Poziom
wymagan

Nr zadania
Kategoria

Rozrézni¢ elementy
konstrukcji obudowy
dachu w systemie suche;j
zabudowy.

Wymieni¢ materiaty
izolacyjne stosowane do
obudowy dachu w systemie
suchej zabudowy.

Okresdli¢ zalecang grubosé
warstw izolacji termicznej
w systemach suchej
zabudowy dachow.

Okresli¢ funkcje paroizolacji
w obudowie dachu.
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Okresli¢ warunki
rozpoczgcia montazu
obudowy dachu w systemie
suchej zabudowy.

PP

Okresli¢ rolg drugiej
warstwy izolacji w obudowie
dachu.

PP

Okresli¢ kolejno$¢ montazu
$cian i obudowy dachu
wykonywanych w systemie
suchej zabudowy.

Okresli¢ miejsce
zastosowania potaczenia
slizgowego w systemach
suchej zabudowy.

PP

Rozpozna¢ etap montazowy
obudowy dachu.

10.

Okresli¢ sposob montazu
profili gtdownych do belek
konstrukeyjnych.

11.

Okresli¢ rodzaje profili
stosowanych do obudowy
dachu.

12.

Rozpozna¢ czynnosci przy
montazu obudowy dachu.

13.

Rozpozna¢ etap montazowy
obudowy dachu.

14.

Okresli¢ rolg tasmy
akustycznej montowane;j
przy $cianie szczytowe;.

PP

15.

Okresli¢ odlegto$¢ migdzy
profilami gléwnymi.

16.

Okresli¢ rozstaw wkretow do
mocowania ptyt.

17.

Okresli¢ rozstaw

wkretow do mocowania

w wewngtrznych warstwach
plyt g-k w uktadach
wielowarstwowych.

18.

Okresli¢ sposob spoinowania
ptyt g-k w obudowie dachu.
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Montaz obudowy konstrukcji dachow

Rozpozna¢ rodzaj potaczenia

montazu sufitu w systemie
suchej obudowy dachu.

19. | ptyt g-k montowanych P c
w obudowie dachu.
Okresli¢ zastosowanie

20. materiatu gruntujacego przy PP .
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

ARG

10.
I1.
12.
13.

14.

126

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudno$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

b e

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o roznym stopniu trudnosci. Sa to zadania: wielokrot-
nego wyboru oraz prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

Test sktada si¢ z dwdch czgsci o roznym stopniu trudno$ci: zadania 1, 2, 3,
7,9,10, 11,12, 13, 15,16, 17, 18, 19 — poziom podstawowy, zadania 4, 5, 6,
8, 14, 20 — poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcj¢ z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bgdzie Ci sprawialo trudno$¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pozniej i wroc do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

L.

128

Rozpoznaj elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudowy.

I,

AYAMA

=ma;(1600m :
y Y K 1 23 8 9645

a) 8 —materiat izolacyjny, 3 - folia, 4 - profil CD.

b) 2 —profil CD, 3 - paroizolacja, 4 - ptyta g-k.

c) 1 —ptytag-k, 3 -uchwyt ES, 8 - material izolacyjny.
d) 2 -—profil CD, 3 - paroizolacja, 5 - plyta g-k.

Do izolacji termicznej obudowy dachu w systemach suchej zabudowy nale-
zy stosowac

a) styropian i welng¢ mineralna szklana.

b) welng mineralng szklang i skalna.

c) styropian i welng mineralng skalna.

d) tylko styropian.

Grubos¢ poszczegodlnych warstw izolacji termicznej przy zalecanym ukta-
dzie dwoch warstw w obudowie dachu powinna wynosic¢

a) 10110cm.

b) 15i5cm.

c) tyle, aby ich grubo$¢ wynosita co najmniej 20 cm.
d) 12i8cm.

Paroizolacja w obudowie dachu

a)  chroni ptyty g-k od wilgoci zewngtrzne;.

b) dodatkowo izoluje dach termicznie.

c) chroni izolacje przed wilgocia z pomieszczenia.
d) chroni dodatkowo przed przeptywem powietrza.
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5. Jakie warunki musza by¢ spetnione, aby mozna byto przeprowadzi¢ montaz

suchej obudowy dachu?

a) Odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotno$¢, zamontowana sto-
larka okienna.

b) Zakonczone roboty mokre, zamontowana stolarka drzwiowa i okienna.

¢) Zakonczone roboty mokre, zamontowana stolarka okienna, odpowied-
nia temperatura, odpowiednia wilgotnosc¢.

d) Wykonany stan surowy budynku.

6. Dwuwarstwowe ulozenie izolacji
a) stosuje si¢, gdy mamy roézne materialy izolacyjne.
b) likwiduje mostki cieplne.
¢) ulatwia uktadanie izolacji.
d) stosuje si¢ tam, gdzie wynika to z konstrukcji dachu.

7.  Gdy na poddaszu ma by¢ wykonana zabudowa $cian dziatowych, to obudo-
wa dachu w systemie suchej zabudowy powinna by¢ wykonana
a) przed wykonywaniem $cian.
b) po wykonaniu obudowy $cian.

8.  Gdzie powinno by¢ wykonane potaczenie $lizgowe w systemie suchej obu-
dowy dachu?
a) Na zatamaniach dachu.
b) Miedzy ptytami przy duzej powierzchni dachu.
¢) Na polaczeniu obudowy dachu i §ciany.
d) Przy obudowie okien dachowych.

9. Jaki etap montazu obudowy dachu jest przedstawiony na rysunku?

a)  Wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Uktadanie izolacji.

¢) Mocowanie uchwytow i profili.

d) Uktadanie ptyt.
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10.

11.

12.

13.

130

Profile gtéwne powinny by¢ montowane do belek konstrukcyjnych dachu
a) roéwnolegle.

b) prostopadle.

c) prostopadle lub rownolegle zaleznie od wymiarow dachu.

d) rownolegle i prostopadle.

Materiaty stosowane w montazu suchej zabudowy dachu to:

a) profile CW i C, uchwyty ES, masy szpachlowe, tasmy zbrojace.
b) profile UW i U, uchwyty ES, blachowkrety, masa szpachlowa.

¢) profile CD i UD, uchwyty ES, tasmy zbrojace, masy szpachlowe.
d) profile UA i wieszaki, taczniki poprzeczne, masy szpachlowe.

Jakie czynnosci przy obudowie dachu przedstawia rysunek?

a) Wpyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.

b) Podtrzymywanie izolacji.

¢) Kilejenie tasmy do profili przy montazu paroizolacji.
d) Klejenie tasmy akustyczne;.

Jaki etap montazu obudowy dachu jest przedstawiony na rysunku?

e

a) Wpyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.

b) Uktadanie izolacji.

¢) Kilejenie tasmy do profili przy montazu paroizolacji.
d) Montowanie paroizolacji.
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14. Jaka rolg pelni taSma akustyczna (polietylenowa) montowana przy §cianach
szczytowych, gdy montowana jest sucha zabudowa dachu?
a) Uszczelnia potaczenie oktadziny dachu i $ciany.
b) Niweluje przenoszenie drgan z budynku na konstrukcje dachu.
c¢) Niweluje przenoszenia drgan z konstrukcji dachu na $ciany.
d) Poprawia izolacje termiczna obudowy dachu.

15. Odlegtos¢ miedzy profilami gtéwnymi powinna wynosic¢

a) 20-40 cm.
b) najwyzej 40 cm.
¢) ok.40 cm.

d) tyle co szerokos¢ ptyt.

16. Rozstaw wkretow do mocowania plyt g-k w poszyciach jednowarstwowych
powinien wynosic¢

a) 40cm.
b) 20cm.
¢) 17cm.

d) od 17 do 40 cm.

17. Rozstaw wkretow do mocowania plyt g-k w wewnetrznych warstwach w po-
szyciach wielowarstwowych powinien wynosié¢
a) conajmniej 17 cm.
b) od 17 do 40 cm.
¢)  maksymalnie 40 cm.
d) min. 40 cm.

18. Przedstawiona na rysunku spoina ptyt g-k wykonana jest kolejno z

a) warstwy masy szpachlowej, taSmy spoinowej, warstwy masy szpachlo-
wej finiszowe;j.

b) tasmy spoinowej, warstwy masy szpachlowej, warstwy masy finiszowe;j.

¢) warstwy masy konstrukcyjnej, tasmy zbrojacej, masy finiszowe;.

d) warstwy masy szpachlowej konstrukcyjnej, masy szpachlowej finiszo-
wej, materiatu gruntujacego.
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19. Rysunek przedstawia

5’*

a) spoinowanie styku ptyt g-k ze §ciana.

b) taczenie plyt roznego typu.

c) spoinowanie krawedzi ptyt sfazowanych z uzyciem tasm.
d) spoinowanie wszystkich ptyt.

20. Materiat gruntujacy nanosi si¢ na zaszpachlowang powierzchni¢ sufitu
w celu
a) dodatkowego wygtadzenia powierzchni.
b) utwardzenia powierzchni ptyt i masy szpachlowe;.
¢) wyréwnania nasiakliwosci ptyt i masy szpachlowe;.
d) zabezpieczenia przed wilgocia.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIC 1 NAZWISKO ..viiiiiiiiii ettt et et

Montaz obudowy konstrukcji dachow

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

[1)\;‘;::1(;; Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2 a b c d
3 a b ¢ d
4 a b c d
5 a b ¢ d
6 a b c d
7 a b
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b ¢ d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d

Razem
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Wykaz literatury nalezy aktualizowaé w miare ukazywania sie nowych pozycji wy-
dawniczych.
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu czgs$¢ Poradnika dla nauczyciela ,,Technologia sy-
stemow suchej zabudowy wnetrz” dotyczaca montazu okladzin Sciennych, ktéry
bedzie pomocny w prowadzeniu zaj¢¢ dydaktycznych w szkole ksztatcacej w za-
wodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

—  wymagania wstegpne,

—  wykaz umiejgtnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

—  przyktadowe scenariusze zajec,

—  propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztattowanie u uczniow

umiejgtnosci praktycznych,

—  wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byty prowadzone réznymi metoda-
mi ze szczegolnym uwzglgdnieniem:

—  pokazu z objasnieniem,

—  tekstu przewodniego,

—  metody projektdéw,

—  ¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zré6znicowane, poczawszy od
samodzielnej pracy uczniéw do pracy zespotowej.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomos$ci i umiejgtnosci ucznia,
nauczyciel moze postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan te-
stowych, zawierajacym réznego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano rowniez:

—  plan testu w formie tabelaryczne;j,

—  punktacje zadan,

—  propozycje norm wymagan,

—  instrukcjg dla nauczyciela,

—  instrukcje¢ dla ucznia,

—  kartg odpowiedzi,

—  zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz oktadzin

Sciennych” uczen powinien umiec:

138

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawaé materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywac podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej uczen powinien umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu oktadzin $ciennych,

—  dobrac¢ narzedzia i sprze¢t do montazu oktadzin $ciennych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materialow do montazu
oktadzin $ciennych,

—  przygotowac podtoze pod suchy tynk,

—  dobra¢ odpowiednie ptyty do suchego tynku,

—  przygotowac 1 przycia¢ ptyty do montazu suchego tynku,

—  wykona¢ suchy tynk na murach (bezposredni),

—  wyznaczy¢ plaszczyzng zabudowy suchego tynku,

—  wyznaczy¢ miejsca mocowania uchwytow dla oktadzin na profilach $cien-
nych,

—  dobrac i zamontowac profile do montazu suchego tynku,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji oktadzin $ciennych,

—  ulozy¢ warstwy izolacyjne,

—  ulozy¢ oktadziny na profilach Sciennych,

—  wykona¢ montaz oktadzin §ciennych do zakrycia instalacji,

—  wykona¢ prace pomocnicze zwiazane z montazem oktadzin §ciennych,

—  dobra¢ sposob naprawy uszkodzen elementow oktadzin §ciennych,

—  naprawi¢ uszkodzone elementy oktadzin §ciennych,

—  oceni¢ jako$¢ montazu oktadzin $ciennych,

—  wykona¢ kalkulacj¢ kosztow materiatdéw 1 montazu oktadzin Sciennych.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

OSO0ba PrOWAAZACA ...c..veuviriiiieieiterieetete ettt sttt et
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot Wykonczemowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia robot oktadzinowych i zabudowy
podtog 712905.Z2.
Jednostka modutowa: Montaz oktadzin $ciennych 712905.722.01

Temat: Wyznaczanie przebiegu oktadziny $cienne;j.
Cel ogolny: Wykorzystanie sposobu wyznaczania przebiegu okladzin $ciennych
z plyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  okresli¢ przebieg ptaszczyzny muru, na ktérym ma by¢ wykonana oktadzina
Scienna,

—  wyznaczy¢ plaszczyzng przebiegu oktadziny $ciennej,

—  zaznaczy¢ przebieg oktadziny przy pomocy ,,plackéw” gipsowych.

Metody nauczania — uczenia sig:
—  pokaz z instruktazem.

Formy organizacyjne pracy uczniéw:
— indywidualna,
—  grupowa.

Czas: 300 min.

Srodki dydaktyczne:

—  zestawy ¢éwiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego zespolu ucz-
niow,

—  przyrzady pomiarowe (piony murarskie, taty, sznurek, laser budowlany),

—  kielnia,

—  klej gipsowy,

—  przybory kreslarskie.
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Przebieg zajec:

Zadanie dla ucznia
Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu oktadziny Sciennej z ptyt
gipsowo-kartonowych.

FAZA WSTEPNA
Czynno$ci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-
nie uczniow z metoda pokazu z instruktazem.

FAZA WELASCIWA

Etap 1

1. Wyjasénienie celu i przedmiotu pokazu.

2. Pokaz wyznaczania przebiegu oktadziny $cienne;j.

3. Pokaz bardziej skomplikowanych czynno$ci przy wyznaczaniu przebiegu
oktadzin $ciennych

Etap 2

1.  Wybranie grupy uczniow do wykonania pokazu wyznaczania przebiegu
oktadziny $cienne;j.

2. Wybrana grupa uczniéw wykonuje wyznaczenie przebiegu oktadziny Scien-
nej w tempie zwolnionym.

3. Wybrana grupa uczniow wykonuje wyznaczenie przebiegu oktadziny $cien-
nej w tempie normalnym.

Etap 3

1. Podziat wszystkich uczniéw na mniejsze grupy (2-3 osoby).

2. Wykonanie czynno$ci wyznaczania przebiegu okladzin $ciennej przez
wszystkich uczniow.

3. Ocena poziomu wykonania wszystkich czynnosci zwiazanych z wyznacza-
niem przebiegu oktadziny $ciennej.

FAZA KONCOWA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawity im
najwigcej trudnosci. Nauczyciel podsumowuje cale ¢wiczenie, wskazuje, jakie nowe,
wazne umiej¢tnosci zostaty wyksztatcone, jakie wystapily nieprawidtowosci.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rozne
konstrukcje $cian dzialowych w z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty
przynies¢ i przedstawi¢ na zajgciach.
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Sposo6b uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec,
trudnos$ci podczas realizowania zadania i zdobywania umiejgtnosci, wyko-
rzystywania materiatow dydaktycznych,

— analiza aktywnosci uczniow podczas zajec.
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Scenariusz zajeé 2

OS0DA PIOWAAZACA ...eevvieiiieiiieieeie ettt et ettt s eee s e ens
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot Wykonczemowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia robot oktadzinowych i zabudowy
podtog 712905.Z2.
Jednostka modutowa: Montaz oktadzin $ciennych 712905.722.01

Temat: Przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych do muru.
Cel ogolny: Ksztattowanie umiejgtnosci przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych
do muru.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  dobra¢ materiaty i sprz¢t do przyklejania ptyt g-k,

—  zorganizowac stanowisko do wykonywania przyklejania zgodnie z zasadami
bhp,

—  wykonac¢ klejenie ptyt g-k do muru,

— oceni¢ wykonana przez siebie pracg.

Metody nauczania—uczenia si¢:
—  ¢wiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
—  praca zespolowa (grupy 2 osobowe).

Czas: 220 min.

Srodki dydaktyczne:
mur o odpowiednich wymiarach,
—  dokumentacja techniczna,
- phyty gk,
—  systemowy klej gipsowy,
—  podstawowy sprzet mierniczy,
—  narzedzia do naktadania kleju gipsowego,
—  instrukcje bhp,
—  literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajec:

Zadania dla ucznia
Przedmiotem zadania jest zamontowanie plyt g-k do muru.

FAZA 1

1.  Sprawy organizacyjne.

2. Nawiazanie do tematu, oméwienie celow zajec.

3. Teoretyczna podbudowa i opis czynnosci jakie nalezy wykona¢ przy kleje-
niu ptyt g-k,

4. Instruktaz bhp.

5.  Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

6. Pokaz klejenia plyty g-k do muru przez nauczyciela w normalnym tempie.

FAZA 2

1. Demonstracja klejenia ptyty g-k do muru przez nauczyciela w zwolnionym
tempie z omoéwieniem istotnych czynnosci wystgpujacych przy klejeniu ptyt.

2. Demonstracja klejenia ptyt do muru przez nauczyciela w tempie normalnym

FAZA3
1. Uczniowie w dwuosobowych grupach:
—  pobieraja z przygotowanego podrgcznego magazynu narzedzia do wy-
konania ¢wiczenia,
—  wyznaczaja potozenie okladziny $ciennej,
—  przygotowuja ptyty do montazu,
— naktadaja klej na $ciany,
—  przyktadaja ptyty g-k do ,,plackow” na $cianie,
—  przyklejaja druga ptyte g-k obok pierwszej,
—  sprawdzaja poprawnos¢ przyklejenia ptyt przy pomocy laty,
—  zakladaja profile wzmacniajace naroznik,
—  wykonuja spoinowanie.

Zakonczenie zajeé

1) Kazdy z ucznidw wskazuje swoje mocne i stabe strony.

2) Nauczyciel analizuje prace uczniow i stwierdza, czy praca przebiega prawid-
fowo.

3) Uczniowie prezentuja swoja pracg wedtug kolejnosci wykonanych prac.

4)  Grupa wspolnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostgpnych Zrodhach opisy, rysunki lub zdjgcia przedstawiajace
rozne wykonczenia Scian dziatowych i oktadzin $ciennych wykonanych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty przynies$¢ i przedstawi¢ na zajgciach.
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Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:
— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec
i zdobytych umiejgtnosci.
—  analiza aktywnosci ucznidw podczas zajeé.
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5. CWICZENIA

5.1. Systemy okladzin Sciennych

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Rozpoznaj rodzaje systemow oktadzin Sciennych przedstawionych przez na-
uczyciela na rysunkach lub modelach.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z rodzajami systemow oktadzin $ciennych (material nauczania
rozdz. 4.1.1),

2) zapozna¢ sig z materiatami przedstawionymi przez nauczyciela,

3) rozpozna¢ poszczegdlne rodzaje oktadzin Sciennych,

4) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

5) dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  metoda przewodniego tekstu

Srodki dydaktyczne:
—  literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
—  przybory kreslarskie,
—  rysunki lub modele konstrukeji systeméw oktadzin $ciennych.

Cwiczenie 2
Na podstawie przekazanej przez nauczyciela dokumentacji oraz wskazanych
miejsc montowania oktadzin §ciennych zaproponuj rodzaj oktadziny $cienne;.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ zasadami stosowania poszczegolnych rodzajow oktadzin Scien-
nych (materiat nauczania rozdz.4.1.1),

2) zapoznac si¢ z dokumentacja przedstawiona przez nauczyciela,
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3)
4)
5)
6)
7)

zapoznac si¢ z podtozem, na ktorym ma by¢ wykonana oktadzina §cienna,
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

wybra¢ odpowiedni rodzaj okladziny §ciennej,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda projektow, metoda przewodniego tekstu.

Srodki dydaktyczne:

dokumentacja projektowa,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Pogrupuj przekazane przez nauczyciela kartki zawierajace nazwy roznych

materiatlow wedtug ich stosowania w systemach oktadzin §ciennych.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié

jego zakres i technike wykonania.

)

2)

3)
4)

5)
6)

Sposob wykonania cwiczenia

Aby wykonac¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z rodzajami systemow okladzin $ciennych (materiat nauczania
rozdz. 4.1.1),

zapoznac si¢ z konstrukcja systemoéw oktadzin §ciennych (materiat naucza-
nia rozdz. 4.1.1),

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dokona¢ podziatu kartek z napisami nazw materiatéw i dopasowac do rodza-
ju oktadzin $ciennych,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda przewodniego tekstu, metoda projektow.

Srodki dydaktyczne:

kartki z nazwami materialdéw stosowanych w systemach oktadzin $cien-
nych,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.
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5.2. Etapy montowania systemow okladzin Sciennych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wyznacz potozenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowe;j
pomieszczenia wskazanego przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1)  zapoznac¢ si¢ z konstrukcja suchego tynku (material nauczania rozdz. 4.2),
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja miejsca wykonania suchego tynku,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4) przygotowac materialy i sprzgt do wyznaczenia potozenia suchego tynku,
5) wyznaczy¢ potozenie suchego tynku,
6) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,
7)  dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa pomieszczenia,
—  materialy do wykonywania suchego tynku,
—  narzedzia miernicze,
—  narzedzia i sprzet do wykonywania suchego tynku,
—  przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Wyznacz na ptycie g-k miejsca uktadania kleju gipsowego zgodnie z zasada-
mi przy klejeniu ptyt w suchym tynku.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres 1 technik¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja suchego tynku (materiat nauczania rozdz. 4.1.1),
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2)

3)
4)
5)
6)

zapozna¢ si¢ z zasadami wyznaczania potozenia plackéw gipsowych oraz
naktadania kleju gipsowego na ptyty,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

zaznaczy¢ na ptycie (np. kreda) miejsca naktadania kleju gipsowego,
zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda przewodniego tekstu, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:

ptyta g-k,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Na $cianie wskazanej przez nauczyciela przyklej dwie ptyty g-k.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z konstrukcja suchego tynku (materiat nauczania rozdz. 4.2),
zapoznac si¢ z miejscem klejenia plyt,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
przygotowac plyty,

dobra¢ materiaty,

natozy¢ klej gipsowy na plyty,

przykleic¢ ptyty,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z instruktazem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:

plyty g-k,

narzedzia i sprzet potrzebny do klejenia ptyt g-k,
klej gipsowy,

literatura z rozdziatlu 4 poradnika dla ucznia,
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Cwiczenie 4
Wyznacz potozenie oktadziny $ciennej na tacznikach CD 60 oraz polozenie
tacznikow ES potrzebnych do ich mocowania.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja oktadziny Sciennej mocowanej na profilach CD
60 (material nauczania rozdz. 4.2),
2) zapoznac¢ si¢ z miejscem wykonania oktadziny,
3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)  przygotowac narzedzia i sprzet do wyznaczenia polozenia okladziny $cienne;j,
5) wyznaczy¢ potozenie okltadziny §ciennej,
6) wyznaczy¢ potozenie uchwytow ES,
7) zamontowac kilka uchwytow w wyznaczonych miejscach,
8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem.

Srodki dydaktyczne:
—  dokumentacja projektowa dotyczaca wykonywania oktadzin $ciennych,
—  uchwyty ES,
—  narzedzia i sprzet do wyznaczania potozenia okladzin §ciennych,
—  literatura z rozdzialu 4 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 5
Wykonaj montaz fragmentu oktadziny $§ciennej do prowadzenia instalacji
kanalizacyjnej (np. obudowa szachtow).

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technike wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ sig z konstrukcja okladziny §ciennej mocowanej na profilach CD
60 (material nauczania rozdz. 4.2),

2) zapoznac¢ si¢ z miejscem wykonania oktadziny,

3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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4)

5)
6)
7)
8)
9)

przygotowac narzedzia i sprzet do wyznaczenia potozenia oktadziny Scien-
nej,

wyznaczy¢ potozenie oktadziny $ciennej w miejscu prowadzenia instalacji,
zamontowac profile i uchwyty,

zamontowac plyty,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem.

Srodki dydaktyczne:

plyty g-k,

profile stalowe,

narzedzia i sprzet do montazu,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj spoinowanie fragmentu oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k
wskazanego przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja oktadziny $ciennej, ktorej ma by¢ wykonane spo-
inowanie,

2) wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4)  dobra¢ materiaty i sprz¢t do spionowania,

5) wykona¢ spoinowanie wskazanej cz¢s$ci oktadziny,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
—  fragment okladziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k,
—  materiatly do wykonywania spoin,
—  narzedzia do spoinowania,
—  literatura z rozdziatlu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrébki fragmentu naroza wewngtrznego migdzy sufitem a $ciang
z wykonang oktadzing $cienna.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technikg wykonania.

Sposob wykonania éwiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z miejscem, w ktorej ma by¢ wykonana obrobka naroza we-
wngtrznego,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

dobra¢ materiaty do wykonania naroza wewngtrznego,
wykonac obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:

fragment sufitu i oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k.
materialy do wykonywania spoin,

narzedzia do spoinowania,

materialy do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj obrobki fragmentu naroza zewngtrznego $cian z oktadzing $cienna

wykonana z ptyt g-k.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

1))

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrdobka naroza ze-
wngtrznego,

okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jakoS$ci spoinowania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
dobra¢ materiaty do obrobki naroza zewnetrznego,

dobra¢ materiaty i sprze¢t do spionowania,

wykonac obrobke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.
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Srodki dydaktyczne:
—  fragment $cian z okladzing $cienna wykonana z ptyt g-k,
—  materiaty do wykonywania spoin,
—  materialy do wykonania naroza zewngtrznego,
—  narzedzia do spoinowania,
—  materiaty do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narze¢dzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1

Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz okladzin Sciennych”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:

zadania 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 — z poziomu podstawo-

wego,

zadania 15, 16, 17, 18, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt
Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu
uczen otrzymuje gdy odpowie prawidlowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastgpujace
oceny szkolne:
dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-

wego,

dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,
dobry — za rozwiagzanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-

stawowego,
—  bardzo dobry — za rozwiazanie 17 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,
Plan testu Klucz odpowiedzi
.E C | < =
. 8 g
= oo ORCIERYIRY §n = E ¥ Poprawna
= (mierzone osiagniecia 23|IR g .o
N ia) - S 5 odpowiedz
5 ucznia v, z
Wymieni¢ podstawowe szt}tf:;/ngls;()éé
1. |elementy systemu oktadzin A P WyZyImar
‘o izolacyjnos¢ akustyczna
Sciennych. o .
odporno$¢ ogniowa
plyty gipsowo-kartonowe
) Wymieni¢ gtéwne systemy A p profile stalowe

oktadzin Sciennych.

izolacja z welny mineralne;j
masa szpachlowa spoinowa
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Okresli¢ sposdb mocowania
3. |plytg-k
w suchych tynkach.

Okresli¢ rolg plackow
4. | gipsowych w montazu
suchych tynkow.

Okresli¢ dlugosc¢ ptyt g-k
5. |przyklejanych
w suchych tynkach.

Okresli¢c wysokosé¢
6. |pomieszczen, w ktorych
mozna stosowac suchy tynk.

Okresli¢ miejsce rozpoczgeia
przyklejania ptyt przy

7. | montazu suchego tynku
zaleznie od wielkosci
pomieszczenia.

a) od brzegu $ciany
b) od srodka $ciany

Okresli¢ miejsce mocowania
profili CD 60.

Okresli¢ rozstaw mocowania
9. |uchwytéw ES do mocowania
profili CD 60.

Okresli¢, na jakich profilach

10 montuje si¢ przedscianki.

Okresli¢, w ktorych
systemach oktadzin

11. [$ciennych konieczne jest
wyznaczenie linii przebiegu
oktadzin.

Wyznaczy¢ miejsca
12. | naktadania kleju gipsowego
na ptytach g-k.

L

O
c o O

—
Q00 CO0
o

.

Okresli¢ potozenie linii
13. | wyznaczajacej przebieg
oktadziny.

Rozpozna¢ elementy
14. | konstrukcji oktadziny
Sciennej na profilach CD 60.

a) 2-tasma uszczelniajaca
b) 4-profil CD 60

¢) S-profil UW

d) 6- uchwyt ES
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Okresli¢ rodzaje materiatow
stosowanych przy
15. | montowaniu oktadzin C | PP folia paroizolacyjna
Sciennych na $cianach
zewngtrznych.
iz o a) 50 cm,
Okresdli¢ dhugos¢ zaktadek
16. przy taczeniu profili CW (C) C | PP D) 75 cm,
’ c) 100 cm.
Okresrllsr, ]aklej Wysokosm 2) 3 m,
17 przedsm’ankl mozna c | pp|b)dm
wykonac¢ stosujac
odpowiednie profile. ¢) 5m.
Okresli¢ dtugos¢
18, proﬁ.1i w stogunku do c | pp b
pomieszczenia stosowanych
przy montazu przedscianki.
Wymieni¢ kolejnos¢
19. | czynnosci przy przycinaniu A P a
plyt.

— odchylenia powierzchni od
plaszczyzny czyli czy wstepuja
pofalowania powierzchni
oktadziny,

— odchylenia krawedzi plaszczyzny
od linii prostej czyli czy wystepuja

Wymienié¢ podstawowe odchylenia, w pionie i poziomie

tolerancje wymiarowe w miejscach przecigcia si¢ dwoch

przebiegu wykonanych plaszczyzn np. naroznikow

20. . o PP .

plaszczyzn i krawedzi, ktore wewngtrznych, naroznikow

beda oceniane podczas zewngtrznych oktadzin,

odbioru wykonanych prac. odchylenia powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego,
odchylenia powierzchni i krawedzi
od kierunku poziomego,
odchylenie przecinajacych sig¢
plaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

AN

10.
11.
12.
13.

14.

158

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym si¢ czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnos$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

balb e e

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,
z luka 1 jednokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kétkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

Test sktada si¢ z dwdch czgsci o roznym stopniu trudno$ci: zadania 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 19 — poziom podstawowy, zadania 15, 16,
17, 18, 20 - poziom ponadpodstawowy. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy
bedziesz mial satysfakcje z wykonanego zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bgdzie Ci sprawialo trudno$¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pdzniej i wrd¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwiazanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

160

Wymien podstawowe elementy wchodzace w sktad systemu oktadzin $cien-
nych w systemach suchej zabudowy.

Plyty g-k w suchych tynkach nalezy mocowac za pomoca
a) klejenia i mocowania mechanicznego.

b) mocowania tylko mechanicznego.

c) klejenia.

d) elementéw zaleznych od rodzaju konstrukcji.

Jaka role w suchych tynkach odgrywaja placki gipsowe?
a)  Wyrdéwnuja $ciang, na ktorej uktada si¢ suchy tynk.
b) Wyznaczaja ptaszczyzng uktadania ptyt g-k.

c) Pozwalaja zastosowa¢ dodatkowe wypehienie §ciany.
d) Zmniejszaja zuzycie kleju.

Jaka dtugo$¢ powinny mie¢ ptyty g-k przyklejane w systemie suchego tynku?
a) Mniejsza o ok. 3 cm od wysokos$ci pomieszczenia.

b) Taka, aby byly dobrze dopasowane do wysokos$ci pomieszczenia.

¢) Mnigjsza o 1,5 cm od wysokosci pomieszczenia.

d) Rowna wysokos$ci pomieszczenia.

Maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ pomieszczen zabudowywanych su-
chym tynkiem powinna wynosi¢

a) 2m.

b) 3m.

¢) od3do4m.
d) 2,5m.
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10.

11.

12.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczac od
) SRR — gdy Sciana ma mniej niz 6 m dlugosci.

D) e — gdy Scian ma powyzej 6 m dtugosci.

Profile CD 60 nalezy ustawia¢ pionowo i mocowaé do

a) podlogi i sufitu przy pomocy odpowiednich uchwytow.

b) Sciany konstrukcyjnej przy pomocy odpowiednich uchwytow.

c) profili przysciennych UD 30 zamocowanych na podtodze i suficie.
d) profili przysciennych UD 30 rozmieszczonych na catej Scianie.

Rozstaw uchwytow ES do mocowania profili CD 60 powinien wynosic¢
a) w pionie maksymalnie 125 cm.

b) w pionie co najmniej 125 cm.

¢) w poziomie maksymalnie 60 cm.

d) w poziomie co najmniej 60 cm.

Przed$cianki nalezy mocowac na profilach

a) CD.
b) UW (U).
¢) CW (C).
d) UA.

Ktore systemy oktadzin $ciennych wymagaja wyznaczania linii przebiegu
oktadzin?

a)  Suchy tynk.

b) Oktadzina $cienna na profilach CD 60.

¢) Przedscianki.

Zaznacz na rzucie plyty miejsca naktadania kleju gipsowego do jej mocowania.
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13. Linia wyznaczajaca na podlodze przebieg oktadziny powinna by¢ linia

a) wyznaczajacg powierzchnig oktadziny.

b) do ktorej przyktada sig Srodek profili UW.

¢) do ktorej przyktada si¢ krawedz zewngtrzna profili UW.
d) do ktorej przyktada si¢ krawedz wewngtrzna profili UW.

14. Nazwij elementy konstrukcji oktadziny $ciennej na profilach CD 60.

15.

16.

162

d)

Przy montowaniu oktadziny $ciennej na $cianie zewngtrznej, oprocz welny
mineralnej konieczne jest zastosowanie

Dhugos¢ zaktadki przy taczeniu profili zalezy od ich dlugosci i wynosi

a)  dlaprofili CW (C) 50 — ..oovieiieiiceee ettt .
b)  dlaprofili CW (C) 75 — oot .
c) dlaprofili CW (C) 100 — ...oooiieiieieeeee ettt .
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17.

18.

19.

20.

Wysoko$¢ przedscianki jaka mozna wykona¢ przy zastosowaniu podanych
profili wynosi

a) dla profili CW (C) 50, UW (U) 50 — ..eoreeieieeeieieeeeeeeiee e .
b) dla profili CW (C) 75, UW (U) 75 — ooeiiieeeiseseeeeeeeeeeeie e .
¢) dlaprofili CW (C) 100, UW (U) 100 — ...covevrreiieiieiieeerieeieeieeveeeen .

Dhugosé¢ profili CW (C) w konstrukcji przed$cianki powinna by¢
a) rowna wysoko$ci pomieszczenia.

b) mniejsza o ok. 1 cm od wysokosci pomieszczenia.

c) mniejsza o grubos¢ profili CU.

d) mniejsza o ok. 2 cm od wysokosci pomieszczenia.

Plyty g-k nalezy mocowac do profili

a) tylko pionowych.

b) tylko poziomych.

¢) pionowych i poziomych.

d) pionowych, a przy wigkszych wysokosciach takze poziomych.

Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptasz-
czyzn i krawedzi, ktére beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIC 1 NAZWISKO .vviiiiiieiiieciec ettt ettt et et

Montaz okladzin Sciennych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

;‘:::ﬁ; Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2 a b c
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c
12
13 a b ¢ d
14 a b c d
15
16 a b c
17 a b c
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d e

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz okladzin Sciennych”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:

zadania 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 — z poziomu pod-
stawowego,

zadania 9, 15, 19, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-

wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu
uczen otrzymuje gdy odpowie prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace
oceny szkolne:

dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,
dobry — za rozwiagzanie 14 zadan, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpod-
stawowego,

bardzo dobry — za rozwiazanie 16 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu Klucz odpowiedzi
'g Cel o j £ £ S
= . peracyJny ;5n Bl ¥ Poprawna
= (mierzone osiagnigcia 23S E dpowieds
» ucznia) S £ = odpowiedz
z o z
Wyjasni¢ pojecie ,,suchy . .
1. tynk”. A P |Plyty g-k klejone do podtoza
Okresli¢ warunki jakie musi Suche, nie ttuste, pozbawione powlok
2. |spehia¢ podtoze pod suchy C P | farb wapiennych i olejnych.
tynk.
Okresli¢, jaka funkcje pelnig
3. |placki gipsowe (marki) C P c
w suchym tynku.
Okresli¢ sposob uktadania
4. |kleju gipsowego na ptycie C P d
przed jej klejeniem.
Okresli¢ miejsce
5. |rozpoczynania klejenia phyt C P a

zaleznie od dlugosci $ciany.
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Wymieni¢ przypadki gdy
uzasadnione jest stosowanie
oktadzin §ciennych na
profilach CD 60.

— wysokos¢ §ciany przekracza
300 cm

— doprowadzenie powierzchni
$ciany do klejenia klejem sa
nieuzasadnione ekonomicznie

— w przypadku oczekiwania
poprawy izolacyjno$ci akustycznej
i ogniowej $ciany

Okresli¢ sposob ustawiania
profili CD 60 w oktadzinach
Sciennych.

Okresli¢, jakie profile
stosuje si¢ do montowania
przedscianek.

CW (C), UW

Okresli¢ wielko$¢ zaktadek
profili zaleznie od wysokosci
przedscianki.

PP

a) 0,5 m,
b) 0,75 m,
c) 1 m.

10.

Okresli¢ miejsce
wyznaczania linii
wyznaczajacej przebieg
oktadziny $ciennej na
profilach CD 60.

11.

Okresli¢ sposob rysowania
linii wyznaczajacej przebieg
przedscianki.

12.

Ustali¢ kolejnos¢ prac przy
montazu oktadziny Scienne;j.

13.

Okresli¢, czy laczy si¢
profile CD 60 i UD 30
w oktadzinach $ciennych?

14.

Wymieni¢, jakie profile
stosuje si¢ do montazu
przedscianek?

15.

Okresli¢, kiedy stosuje si¢
folig paroizolacyjna przy
montazu oktadzin $ciennych.

PP

16.

Okresli¢, do jakich profili
przykreca sig plyty.

17.

Okresli¢ sposob ustawiania
plyt przy montazu oktadzin
$ciennych.

166




712905.22

Montaz oktadzin Sciennych

18.

Okresli¢ sposob
rozprowadzania masy
szpachlowej przy pierwszym
szpachlowaniu.

19.

Okresli¢ poziom
szpachlowania gdy beda na
oktadzinie uktadane ptytki
ceramiczne.

PP

PSG 1

20.

Okresli¢ cel stosowania
materialu gruntujacego.

PP

Wyrdwnanie nasigkliwosci kartonu

plyty i masy szpachlowe;.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

AN

10.
11.
12.
13.

14.

168

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachecac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym si¢ czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnos$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejet-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte,

z luka 1 wielokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kétkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

6. Test sktada si¢ z dwoch czgsci o r6znym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 — poziom podstawowy, zadania 9,
15, 19, 20 - poziom ponadpodstawowy.

7.  Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtéz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Narozwigzanie testu masz 90 min.

balb e e

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

—  instrukcja,
—  zestaw zadan testowych,
—  karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH
1. Co oznacza pojecie ,,suchy tynk™?

2. Jakie warunki musi spetnia¢ podtoze, na ktérym wykonany bedzie suchy
tynk?

3. Placki gipsowe (marki) spetniaja nastepujaca role
a) wyrownuja powierzchnig Sciany pod suchy tynk.
b) utwardzaja powierzchnig, gruntuja.
c) zaznaczaja powierzchnig klejenia ptyt g-k.
d) przyklejaja ptyty g-k.

4. Klej gipsowy stosowany do klejenia ptyt powinien by¢ roztozony
a) na catej powierzchni plyty.
b) w trzech ciagtych liniach pionowych.
¢) w liniach poziomych w odlegtosci co 30 cm.
d) liniowo na krawedziach i punktowo w polu plyty.

5. Gdy dlugos¢ $ciany wynosi wiecej niz 6 m, to klejenie plyt nalezy rozpoczaé
od
a) $rodka $ciany.
b) naroznika $ciany.

6. Wymien trzy przypadki, gdy uzasadnione jest stosowanie oktadzin $cien-
nych na profilach CD 60.

7. Profile CD 60 w oktadzinach $ciennych nalezy ustawiac
a) poziomo i pionowo na stykach ptyt.
b) poziomo co 60 cm.
c) pionowo co 60 cm.
d) pionowo na stykach ptyt.

8.  Jakie profile nalezy stosowa¢ do montowania przedscianki?

170



712905.Z2 Montaz oktadzin Sciennych

10.

I1.

12.

13.

14.

15.

Jakie wielkosci zaktadek nalezy wykonywaé przy montazu przedscianek
o wysokosci

Y TG 15 4 o OO USSP RTUUPUUUPPRRRPPRINE .
D) A M — ettt e n .
C) SNl m ittt ettt et b e e e be e b e e beebe e beenraentaan .

Przy wyznaczaniu przebiegu oktadziny $ciennej na profilach CD 60 linie
wyznaczajace nalezy rysowac¢ na

a) S$cianach, suficie i podtodze.

b) $cianach.

¢) podtodze.

d) S$cianie i suficie.

Przy wyznaczaniu przebiegu przedscianki linie wyznaczajace nalezy ryso-
wacé na

a) Scianach, suficie i podtodze.

b) Scianach.

c) jednej $cianie i suficie.

d) podtodze i suficie.

Po wyznaczeniu potozenia tynku, montaz oktadziny $ciennej nalezy rozpo-
cza¢ od mocowania

a) profili CD 60 na $cianie.

b) profili UD 30 na podlodze.

¢) uchwytow ES na $cianie.

Czy profile CD 60 i UD 30 taczy sig trwale?

a) Tak.

b) Nie.

Do montazu przeds$cianek nalezy stosowac profile
a) CD, UD.

b) CD,UW.

c) CW,UW.

d) CW,UD.

Folia paroizolacyjna powinna by¢ stosowana w przypadku montowania

a) okfadzin $ciennych na profilach CD 60 we wszystkich $cianach.

b) wszystkich przedscianek.

c) okladzin §ciennych i przed$cianek na $cianie zewngtrzne;.

d) oktadzin i przed$cianek na §cianie zewngtrznej przy uktadaniu wetlny
mineralnej.
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16.

17.

18.

19.

20.

172

Plyty powinny by¢ przykrecane do

a) profili CD 60.

b) profili UD 30.

¢) obu profili CD 60 i UD 30.

d) obu profili CD 60 i UD 30, gdy $ciana jest dluzsza niz 6 m.

Przy montowaniu plyt w oktadzinach §ciennych nalezy
a) ustawia¢ plyty na podtodze.

b) pozostawi¢ szczeling ok. 1 cm od podlogi.

c) ustawi¢ tak, aby nie stykaty si¢ z podtoga.

d) wustawia¢ na profilu UD 30.

Przy pierwszym szpachlowaniu maseg szpachlowa nalezy rozprowadzac
a) wzdhuz spoiny.

b) poprzecznie do spoiny.

Ktory Poziom Szpachlowania Gipsowego nalezy stosowac gdy na oktadzi-
nie $ciennej beda uktadane ptytki ceramiczne?
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIC 1 NAZWISKO ..veiiiiiiiiicie ettt et e

Montaz okladzin Sciennych

Zakre$l poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

;‘:::lei; Odpowiedzi Punktacja

1

2

3 a b c d
4 a b c d
5 a b

6

7 a b c d
8

9

10 a b c d
11 a b c d
12 a b c
13 a b

14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
18 a b

19

20

Razem
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712905.Z2 Montaz piyt podtogowych

1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu czgs$¢ Poradnika dla nauczyciela ,,Technologia sy-
stemoéw suchej zabudowy wnetrz” dotyczaca montazu ptyt podtogowych, ktora
bedzie pomocna w prowadzeniu zaje¢¢ dydaktycznych w szkole ksztatcacej w za-
wodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

—  wymagania wstegpne,

—  wykaz umiejgtnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

—  przyktadowe scenariusze zajec,

—  propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztattowanie u uczniow

umiejetnosci praktycznych,

—  wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byty prowadzone réznymi metoda-
mi, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

—  pokazu z objasnieniem,

—  tekstu przewodniego,

—  metody projektdéw,

—  ¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zré6znicowane, poczawszy od
samodzielnej pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci ucznia,
nauczyciel moze postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan te-
stowych, zawierajacym réznego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano rowniez:

—  plan testu w formie tabelaryczne;j,

—  punktacje zadan,

—  propozycje norm wymagan,

—  instrukcjg dla nauczyciela,

—  instrukcje dla ucznia,

—  kartg odpowiedzi,

—  zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowe;j ,,Montaz ptyt pod-

fogowych” uczen powinien umie¢:

178

stosowa¢ terminologi¢ budowlana,

odczytywac 1 interpretowac rysunki budowlane,

postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,

zorganizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-
mi bhp,

transportowa¢ materialy budowlane,

korzysta¢ z réznych zrodet informacji,

rozpoznawaé materiaty stosowane w systemach suchej zabudowy,
przygotowywac zaprawy gipsowe,

dobiera¢ narzedzia i sprzet do robot montazowych,

wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,

przestrzega¢ zasad montazu, uzytkowania i demontazu rusztowan w robo-
tach budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modulowej uczen powinien umiec:

—  przygotowac stanowisko do montazu ptyt podtogowych,

—  dobrac¢ narzedzia i sprze¢t do montazu plyt podtogowych,

—  przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materiatow do montazu
ptyt podtogowych,

—  przygotowac podtoze do montazu ptyt podtogowych,

—  przygotowac i przycia¢ ptyty podtogowe do montazu,

—  transportowa¢ materiaty do montazu ptyt podtogowych,

—  wytyczy¢ potozenie ptyt podtogowych,

—  przygotowac podtoze pod ptyty podlogowe,

—  przygotowac i przyciac ptyty do montazu ptyt podtogowych,

—  ulozy¢ plyty podtogowe w roznych uktadach,

—  dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji ptyt podtogowych,

—  wyznaczy¢ miejsca montazu ptyt podtogowych,

—  wykona¢ montaz ptyt podtogowych zgodnie z dokumentacja,

—  ulozy¢ warstwy izolacyjne,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy ze-
wngetrznych, czyszczenie plyt,

—  wykona¢ prace pomocnicze zwiazane z montazem ptyt podlogowych,

—  oceni¢ jako$¢ montazu plyt podtogowych,

—  wykonac¢ kalkulacj¢ kosztoéw materiatow i montazu ptyt podtogowych,

179



Montaz systeméw suchej zabudowy

4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

OSO0bA PrOWAAZACA ...c..eenviviiieiieierieeteteet ettt st et
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot Wykonczemowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia robot oktadzinowych i zabudowy
podtog 712905.Z2.
Jednostka modutowa: Montaz ptyt podtogowych 712905.22.01

Temat: Przygotowywanie podtoza pod plyty podtogowe przy duzych nie-
réwnosciach stropu.
Cel ogolny: Wykonanie podtoza pod ptyty podtogowe.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

—  dobra¢ materiaty i sprz¢t potrzebny do wykonania podloza,

—  rozpoznaé¢ powierzchnig stropu, na ktorym ma by¢ wykonana podtoga,

—  wybra¢ odpowiedni sposob przygotowania podtoza pod ptyty podlogowe,
—  zorganizowa¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
—  dobra¢ odpowiednie materiaty do przygotowania podtoza,

—  wykona¢ podktad na podtozu o duzych nieréwnosciach stropu,

—  okresli¢ konstrukcje poszczegdlnych rodzajow podlozy pod plyty podtogowe,
—  oceni¢ wykonana przez siebie pracg.

Metody nauczania—uczenia si¢:
—  metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniéw:
— indywidualna,
—  grupowa.

Srodki dydaktyczne:

—  zestawy ¢éwiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego zespotu ucz-
niow,

—  instrukcja pracy metoda przewodniego tekstu,

—  zadanie,

—  pytania prowadzace,

—  materialy izolacyjne,

—  blok rysunkowy formatu A 4,

—  przybory kreslarskie.

Czas: 180 min.

180



712905.Z2 Montaz piyt podtogowych

FAZA WSTEPNA
Czynno$ci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-
nie ucznidow z praca metoda przewodniego tekstu.

FAZA WLASCIWA

ZDOBYWANIE INFORMACII

1. Typy plyt podlogowych w systemach suchej zabudowy.

2. Rodzaje podtozy stosowanych przy roznych nieréwnosciach stropu.
3. Materialy stosowane do wykonywania podtozy z plyt podtogowych.

PLANOWANIE

Uczniowie:

1. Ustalaja materialy stosowane do wykonania podtoza pod ptyty podtogowe.

2. Okreslaja rodzaj nieréwnosci podtoza na, ktorym ma by¢ wykonana podioga
z plyt.

3. Ustalaja sposéb wykonania podtoza pod plyty podtogowe.

USTALANIE

1. Uczniowie ustalaja z nauczycielem rodzaj nierownosci podtoza.

2. Uczniowie ustalaja z nauczycielem dobdr materiatéw do wykonania podto-
za.

3. Uczniowie ustalaja z nauczycielem kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu
podtoza.

4.  Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.

5. Ustalenie kryteriow oceny wykonanej pracy.

WYKONANIE
1.  Uczniowie pobieraja materiaty potrzebne do wykonania ¢wiczenia.
2. Uczniowie wykonuja podtoze pod ptyty podtogowe.

SPRAWDZANIE

1. Uczniowie sprawdzaja, czy poprawnie zostata okreslona nierownos¢ podto-
za.

2. Uczniowie sprawdzaja prawidlowos¢ doboru materiatow do wykonania pod-
loza.

3. Uczniowie sprawdzaja sposob wykonania warstwy podtoza.

FAZA KONCOWA

Uczniowie z nauczycielem analizuja poszczegolne etapy ¢wiczenia pod ka-
tem poprawy sposobu okreslania nierownos$ci, doboru materiatow i wykonania
podtoza.
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Praca domowa

Wyszukaé¢ w dostepnych zrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rdézne
konstrukcje ptyt podtogowych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych i gipso-
wo-wloknowych. Zdobyte materialy przynies¢ i przedstawic¢ na zajeciach.

Sposdb uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec,
trudnosci podczas realizowania zadania i zdobywania umiejetnosci, wyko-
rzystywania materialow dydaktycznych,

— analiza aktywnosci uczniow podczas zajec.
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Scenariusz zajeé 2

OS0DA PIOWAAZACA ...eevvieiiieiiieiieie ettt ettt st eee e eneeees
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot Wykonczemowych
w budownictwie 712905
Modut: Technologia robot oktadzinowych i zabudowy
podtog 712905.Z2.
Jednostka modutowa: Montaz ptyt podtogowych 712905.22.02

Temat: Uktadanie podtog z ptyt zespolonych.
Cel ogélny: Ksztalttowanie umiejgtnosci montazu podtoza z ptyt zespolonych.

Po zakonczeniu zajeé edukacyjnych uczen potrafi:

—  dobra¢ materiaty i sprz¢t do montazu podtoza z ptyt zespolonych,

—  zorganizowac¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
—  wykona¢ montaz podtoza z ptyt zespolonych,

—  oceni¢ wykonana przez siebie pracg.

Metody nauczania — uczenia sie:
—  ¢wiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
—  praca zespotowa,
—  praca indywidualna.

Czas: 220 min.

Srodki dydaktyczne:

—  dokumentacja techniczna,

—  plyty zespolone,

—  podstawowy sprzgt mierniczy,

—  wkretarka,

—  kleje systemowe i wkrgty,

—  instrukcje bhp,

—  literatura z rozdziatu 7 tej czgsci poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajec:

FAZA 1

1. Sprawy organizacyjne.

2. Nawiazanie do tematu, oméwienie celow zajec.

3. Teoretyczna podbudowa i opis czynnosci jakie nalezy wykona¢ przy uktada-
niu ptyt g-k zespolonych.

4.  Instruktaz bhp.

Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

6. Pokaz uktadania ptyt g-k zespolonych na podkiadzie przez nauczyciela
w normalnym tempie.

v

FAZA 2
1. Demonstracja uktadania ptyt g-k zespolonych przez nauczyciela w zwolnio-
nym tempie z omowieniem istotnych czynnosci wystepujacych przy uktada-

niu plyt.

2. Demonstracja uktadania zespolonych ptyt g-k przez nauczyciela w tempie
normalnym.

FAZA3

1. Uczniowie w czteroosobowych grupach:
—  pobieraja z przygotowanego podrgcznego magazynu narzedzia do wy-
konania ¢wiczenia,
—  zapoznaja si¢ z podtozem na, ktorym maja by¢ uktadane plyty,
—  wyznaczaja polozenie oktadziny §ciennej,
—  przygotowuja ptyty do montazu,
— nakladaja klej na $ciany,
—  montuja plyty zespolone,
—  przyklejaja druga ptyte g-k obok pierwsze;.

Zakonczenie zajeé

1) Kazdy z uczniow wskazuje swoje mocne i stabe strony.

2) Nauczyciel analizuje prace uczniow i stwierdza, czy praca przebiega prawid-
fowo.

3) Uczniowie prezentuja swoja pracg wedtug kolejnosci wykonanych prac.

4)  Grupa wspolnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostgpnych Zrodlach opisy, rysunki lub zdjgcia przedstawiajace
rozne rodzaje podldég wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte mate-
riaty przynies¢ i przedstawic na zajeciach.
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Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajeé
i zdobytych umiejgtnosci.

— analiza aktywnosci ucznidw podczas zajec.
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5. CWICZENIA

5.1. Plyty podlogowe

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Z materialow zgromadzonych na stanowisku ¢wiczeniowym wybierz te, kto-
re wchodza w sklad podtoza z ptyt podtogowych.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié
jego zakres i technikg wykonania. Na stanowisku ¢wiczeniowym nalezy zgroma-
dzi¢ rozne materiaty budowlane, nie tylko te, ktore sa stosowane do podktadow
podiogowych.

Sposob wykonania ¢wiczenia.
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z budowa podktadéw z plyt podtogowych,

2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) wybra¢ materiaty wchodzace w sktad podktadéw z plyt podtogowych,

5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
—  blok techniczny formatu A4,
—  przybory kreslarskie,
—  ro6zne materiaty budowlane,
—  literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 2
Zaproponuj rozwiazanie podktadu podtogowego z ptyt na okreslonym pod-
fozu przedstawionym przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic
jego zakres i technike wykonania. Podloze powinno by¢ wskazane na rysunku
z opisem lub jako miejsce, w ktorym jest przygotowane podloze (strop).
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1)
2)

3)
4)
)
6)
7)

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zapoznac si¢ z typami podktadow z plyt podtogowych,

zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

narysowac przekroj warstw,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 3

Rozréznij rodzaje ptyt stosowanych w podktadach podtogowych, przedsta-

wione przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

)

2)
3)
4)
5)
6)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zapozna¢ si¢ z rodzajami plyt stosowanymi w podktadach z ptyt podtogowych,
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

nazwac¢ rodzaje ptyt i opisac na kartkach papieru,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

blok techniczny formatu A4,

probki plyt systemowych w podktadach z ptyt podtogowych,
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.
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5.2.

Etapy montowania podkladow z plyt podlogowych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wykonaj pomiar poziomowania podktadow z ptyt g-k.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié

jego zakres 1 technike wykonania.

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podto-
gowych,

zapoznac si¢ ze sposobami przygotowywania podlozy pod podklady z ptyt
podtogowych,

zapoznac si¢ z miejscem przygotowania podloza,

wybra¢ odpowiedni typ podktadow z ptyt podtogowych,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

obliczy¢ wysoko$¢ wszystkich warstw podktaddéw z ptyt podtogowych,
ustali¢ na wszystkich $cianach wysoko$¢ gotowego podtoza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:
narzedzia miernicze,
literatura z rozdziatu 7 tej czesci poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 2

Przygotuj podtoze pod podktad z ptyt podtogowych w miejscu przedstawio-

nym przez nauczyciela, gdzie na powierzchni posadzki wystepuja mate nierow-
nosci.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.
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1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zapoznac si¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt
podtogowych,

zapoznac si¢ z miejscem przygotowania podtoza,

wybra¢ odpowiedni typ podioza,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

wykona¢ wybrane podtoze,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

przybory kreslarskie,

materialy do przygotowania podtozy,

sprzet do montazu podktadéw z ptyt podtogowych,
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela,

Cwiczenie 3

Przygotuj podtoze pod podktad z plyt w miejscu przedstawionym przez na-

uczyciela, gdzie na powierzchni posadzki wystepuja duze nieréwnosci.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

1)
2)

3)

4)
)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zapoznac sig¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt
podtogowe,

zapoznac si¢ z miejscem przygotowania podtoza,

wybra¢ odpowiedni typ podioza,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

wykona¢ wybrane podtoze,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

przybory kreslarskie,

materialy do przygotowania podtozy,

sprzet do montazu podktadéw z ptyt podtogowych,
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 4

Zaproponuj utozenie jednowarstwowe plyt na podtozu w miejscu wskaza-

nym przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

190

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac¢ si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapoznac¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podto-
gowych,

zapoznac si¢ ze sposobami uktadania ptyt w podktadach podtogowych,
zapoznac¢ si¢ z miejscem uktadania ptyt,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

utozy¢ ptyty na podtozu,

zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

przybory kreslarskie,

ptyty podtogowe,

sprzet do montazu podktadow z ptyt podtogowych,
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela,
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Cwiczenie 5

Zaproponuj utozenie dwuwarstwowe plyt na podtozu w miejscu wskazanym

przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technike wykonania.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podto-
gowych,

zapoznac si¢ ze sposobami uktadania ptyt w podktadach podtogowych,
zapoznac¢ si¢ z miejscem uktadania ptyt,

zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

utozy¢ pierwsza warstwg piyt,

utozy¢ druga warstwe plyt,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
metoda tekstu przewodniego, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

przybory kreslarskie,

materiaty do przygotowania podtozy,

sprzet do montazu podkladow z ptyt podtogowych.
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela,

Cwiczenie 6

Wykonaj szpachlowanie fragmentu podtoza wykonanego z ptyt podtogo-

wych.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic

jego zakres i technikg wykonania.

)

2)
3)

Sposob wykonania éwiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac sig z konstrukcja podktadu z ptyt podtogowych, na ktérym ma by¢
wykonane szpachlowanie,

wybrac poziom jakos$ci szpachlowania,

zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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4) dobra¢ materialy i sprzet do szpachlowania,

5) wykona¢ szpachlowanie wskazanej czesci podktadu,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7)  dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania — uczenia sie:
—  pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
—  fragment podloza wykonanego z ptyt g-k,
—  materiaty do wykonywania szpachlowania,
—  narzedzia,
— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narze¢dzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz ptyt podlogowych”.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci:

— zadania 1,3,4,5,6,7,8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 z poziomu podstawo-
wego,

—  zadania 2, 10, 15, 18, 20 z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0, 0,5 lub 1 punkt
Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-
wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace

oceny szkolne:

—  dopuszczajacy — za rozwiazanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

—  dostateczny — za rozwiazanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowe-
£o,

—  dobry — za rozwiazanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-
stawowego,

—  bardzo dobry — za rozwiazanie 16 zadan, w tym co najmniej 3 z pozio-
mu ponadpodstawowego,

Plan testu Klucz odpowiedzi

2 | . 2 =

3 'Ce operacyjny ;5,, B § ¥ Poprawna

= (mierzone osiagnigcia T3S g s

N . = 9|9 odpowiedz

- ucznia) s <

z - z

Okresli¢ podtoze, na ktorym
1. |wykonany jest podktad z ptyt| C P c

podtogowych.

Okresli¢ cel stosowania
2. |tasm dylatacyjnych i paskow | C PP c
welny mineralne;j.

Okresli¢ materiaty izolacyjne
3. |stosowane w podktadach C P c
podtogowych.
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Okresli¢ grubosé phyt
podtogowych pojedynczych.

Okresli¢ grubos¢ plyt
podtogowych zespolonych.

Okresli¢ material stosowany
przy duzych nieréwnosciach
podtoza.

Okresli¢ temperaturg
jaka powinna by¢

W pomieszczeniach,
w ktérych montuje
si¢ podktady z ptyt
podiogowych.

Okresli¢ stosowanie
podsypki w podtozu.

Okresli¢ materiat do
wyréwnania matych
nier6wnos$ci podloza
w podktadach z ptyt.

10.

Okresli¢ zasady uktadania
ptyt g-k w podktadzie z ptyt
podiogowych.

PP

I1.

Okresli¢ zasady uktadania
drugiej warstwy ptyt g-k.

12.

Okresli¢ zasady stosowania
spoin przy uktadaniu ptyt
g-k.

13.

Okresli¢ zastosowanie
kleju w podktadach z ptyt
podiogowych.

14.

Okresli¢ zasady stosowania
wkretow w podktadach
z plyt podtogowych.

15.

Okresli¢ zasady laczenia plyt
z przygotowanymi ztaczami.

PP

16.

Okresli¢ zasade uktadania
kleju na zlaczach ptyt.

17.

Rozpozna¢ etap montowania
podktadow z ptyt
podiogowych.

18.

Okresli¢ miejsca stosowania
spoin ptyt w podktadach
podiogowych.

PP
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19.

Okresli¢ sposob stosowania

wkretow do mocowania ptyt.

20.

Okresdli¢ zasady ustawiania
na podktadzie z ptyt
podtogowym elementow

o zwigkszonym punktowym
obciazeniu.

PP
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

SANNG

10.
I1.
12.
13.

14.

196

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, podac czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachegcac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawily uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnos$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejgt-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

bl e e

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnos$ci. Sg to zadania: jednokrot-
nego wyboru i prawda — falsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-
powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedz zaznaczy¢ kétkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

Test zawiera zadania o r6znym stopniu trudnosci: zadania— 1, 3,4, 5, 6, 7, 8,
9,11, 12,13, 14, 16, 17, 19 — poziom podstawowy, zadania — 2, 10, 15, 18,
20 — poziom ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonane-
go zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnosé, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

198

Rysunek przedstawia podktad podtogowy wykonany na podtozu

a) roéwnym.
b) o matych nierownosciach.
¢) o duzych nierd6wnosciach.
d) migkkim.

Tasmy dylatacyjne i paski welny mineralnej nalezy stosowaé w celu
a) zwigkszenia izolacyjnosci wilgotnosciowe;.

b) latwiejszego uktadania ptyt g-k.

c) zwigkszenia izolacyjnosci akustyczne;.

d) ochrony przeciwpozarowe;j.

W pomieszczeniach o czasowo zwigkszonej wilgotno$ci nalezy stosowac
a) odpowiednie masy szpachlowe.

b) papier parafinowany.

c) folig izolacyjna.

d) papg.

Ptyty podlogowe pojedyncze powinny mie¢ grubosé
a) od10do 15,5 mm.

b) od12,5do 18 mm.

¢) od15do 30 mm.

d) od15do 25 mm.

Ptyty podtogowe zespolone powinny mie¢ grubosé
a) od15do 25 mm.
b) od20 do 40 mm.
¢) od30do 50 mm.
d) od15do 30 mm.
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10.

I1.

12.

W celu wyroéwnania wigkszych nieréwnosci podtoza nalezy stosowac
a) podsypke z piasku, keramzyt.

b) keramzyt, perlit.

¢) perlit, podsypka z piasku.

d) odpowiednie masy szpachlowe.

Temperatura pomieszczenia, w ktorym montowana jest ptyta podtogowa po-
winna

a) stale by¢ dodatnia.

b) okresowo w czasie uktadania ptyt wynosi¢ co najmniej 10°C.

c) stale wynosi¢ 10°C.

d) wynosi¢ ok. 15°C.

Podczas przygotowania podtoza podsypke bezposrednio na podtozu nalezy sto-
sowac

a) zawsze.

b) tylko przy niektérych podtozach.

¢) przy nierownosciach do 6 cm.

d) przy nierownosciach od 2 do 8 cm.

Do wyréwnania niewielkich nieréwnos$ci podtoza nalezy stosowac
a) welng mineralna, ptyty styropianowe.

b) podsypke z materialow izolacyjnych.

¢) tekture falista, migkka ptyte pilsniowa.

d) sypki styropian, keramzyt.

Uktadanie ptyt g-k w podktadzie podtogowym powinno sig rozpoczac od
a) drzwi.

b) prawej strony drzwi.

¢) najdalej oddalonego prawego naroznika.

d) najdalej oddalonego od drzwi lewego naroznika.

Druga wierzchnia warstwa ptyt powinna by¢ uktadana
a) rownolegle krawedziami do pierwsze;j.
b) obrocona o 90° do pierwsze;j.

Spoiny dwoch sasiednich warstw plyt podtogowych powinny
a)  pokrywac sig ze soba.

b)  by¢ przesunigte o min. 30 cm.

¢) by¢ przesunigte o ok. 10 cm.

d) by¢ przesunigte o polowg wymiary ptyt.
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13. Systemowy klej do podktadow podtogowych nalezy stosowac
a) do przyklejania pierwszej warstwy ptyt do podtoza.
b) do przyklejania drugiej warstwy do pierwsze;j.
c) migdzy wszystkie warstwy ptyt podktadu.
d) tylko przy przewidywanym wigkszym obciazeniu ptyt.

14. Gdy stosuje sig klejenie ptyt, to stosuje sig takze wkrety?
a) Tak.
b) Nie.

15. Klejenia plyt na calej powierzchni nalezy stosowac gdy
a) przewidywane jest mate obciazenie ptyt podtogowych.
b) stosuje sig specjalne ptyty o wigkszej grubosci.
c) stosuje si¢ ptyty z przygotowanymi ztaczami.
d) stosuje si¢ wigksza ilo$¢ wkretow.

16. Przy taczeniu plyt z fabrycznie przygotowanymi ztaczami, klej nalezy uktadac
a) plastrami.
b) punktowo.
c) na catej powierzchni ztacza.
d) pasmami.

17. Rysunek przedstawia

a) wyréwnywanie podtoza pod podktad z plyt podtogowy.
b) uktadanie kleju na ptytach.

c) spoinowanie ptyt podlogowych.

d) szpachlowanie koncowe spoin podktadu z ptyt.
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18. Spoin miedzy ptytami nie powinno si¢ wykonywac
a) w sasiedztwie okien.
b) w sasiedztwie otworéw drzwiowych.
¢) w narozach pomieszczenia.
d) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

19. Wkrety mocujace ptyty w podkladzie podtogowym powinny by¢

a) wkrecone rowno z powierzchnia kartonu.

b) wkrecone na gltebokos¢ ok. 1 mm.

¢) wkrecone na glgbokos¢ 0,5 — 1 mm bez przerywania kartonu.

d) tak wkrecone aby nie przerwac kartonu. .
20. Gdy na podktadzie z ptyt podtogowych maja by¢ ustawione wanny, belki

wspierajace schody, antresole itp. to nalezy

a) wczesniej wzmocni¢ podloze.

b) zastosowaé mocniejsze ptyty.

c) zastosowac plytki rozktadajace obciazenie.
d) zwigkszy¢ ilos¢ elementdw podpierajacych.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIQ 1 NAZWISKO .vviiiiiiiiiiicie ettt ettt et e

Montaz plyt podlogowych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

;‘:::;; Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2 a b ¢ d
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b
12 a b c d
13 a b c d
14 a b
15 a b c d
16 a b ¢ d
17 a b c d
18 a b c d
19 a b ¢ d
20 a b c d

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz plyt podlogowych”.

Test zawiera 20 zadan o ré6znym stopniu trudnosci:

zadania 1, 2, 3,4, 5,6, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 z poziomu podsta-
wowego,

zadania 7, 18, 19, 20 z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0, 0,5 lub 1 punkt

wiedz lub jej brak uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujace

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpo-

oceny szkolne:

dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawo-
wego,

dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,
dobry — za rozwiazanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-
stawowego,

bardzo dobry — za rozwiazanie 16 zadan, w tym co najmniej 3 z pozio-
mu ponadpodstawowego,

Plan testu Klucz odpowiedzi

Nr zadania

Cel operacyjny
(mierzone osiagniecia
ucznia)

Poprawna
odpowiedz

Kategoria
celu
Poziom
wymagan

Okresli¢ rodzaje ptyt
stosowanych w podktadach C P d
podtogowych.

Okresli¢ typy plyt
stosowanych w podktadach C P c
podtogowych.

Okresli¢ wymiary phyt
stosowanych w podktadach C P d
podtogowych.

Okresli¢, czy do podktadow
podtogowych mozna
stosowac standardowe ptyty
gipsowo-kartonowe.
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Okresli¢, kiedy mozna
rozpocza¢ montaz podktadu
z plyt podtogowych.

Rozpozna¢ elementy
podktadu z ptyt
podiogowych.

Okreslic, sposob

taczenia podktadu z ptyt
podtogowych z elementami
konstrukcyjnymi budynku.

PP

Okresli¢ zastosowanie
papieru parafinowanego i foli
izolacyjne;.

Okresli¢ grubosé plyt
stosowanych w podktadach
podiogowych.

10.

Okresli¢ materiaty stosowane
do wyréwnywania
niewielkich nieréwnosci
podtoza.

11.

Rozpozna¢ rodzaj robot
montazowych w podktadach
z ptyt podtogowych.

12.

Okresli¢ warunki w jakich
mozna wykonywac podktady
z plyt podtogowych.

13.

Okresli¢ zakres stosowania
podsypki.

14.

Okresli¢ zasady
zastosowania kleju
w podktadach podtogowych

z plyt.

15.

Okresli¢ zasady uktadania
plyt w podktadach
podiogowych.

16.

Okresli¢ zasady taczenia
warstw ptyt.

17.

Okresli¢ sposob taczenia plyt
zespolonych.

18.

Okresli¢ warunki przy,
ktorych nalezy ustala¢
poziom podtogi.

PP
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19.

Okresli¢ miejsca
wykonywania spoin
w podktadach z ptyt
podtogowych.

PP

20.

Okresdli¢ zasady ustawiania
na podktadach z ptyt
podtogowych elementow

o zwigkszonym punktowym
obciazeniu.

PP

205




Montaz systemoéw suchej zabudowy

Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

SANNG

10.
I1.
12.
13.

14.
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Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-
notygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami
punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan
testowych, jakie beda w tescie.

Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
Zapewni¢ uczniom mozliwos$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, podac czas
przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednia atmosferg podczas przeprowadzania pomiaru dydak-
tycznego (roztadowacé niepokoj, zachegcac do sprawdzenia swoich mozliwosci).
Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zbli-
zajacym sig czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analizg uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zada-
nia, ktore sprawily uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnos$ci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejgt-
nosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

1. Przeczytaj uwaznie instrukcje.

2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

3.  Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

4.  Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci. Sa to zadania: jednokrot-
nego wyboru

5. iprawda — falsz.

6. Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przy-
padku pomylki nalezy btedna odpowiedZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie
ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.

7.  Test sktada si¢ z dwoch czesci o réznym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 3, 4,
5,6,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17— poziom podstawowy, zadania 7, 18,
19, 20 — poziom ponadpodstawowy.

8. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcj¢ z wykonane-
go zadania.

9. Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtoz
jego rozwiazanie na pdzniej i wrd¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

10. Na rozwiazanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materialy dla ucznia:
—  instrukcja,

—  zestaw zadan testowych,
—  karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1) Rysunek przedstawia podktad podtogowy wykonany na podtozu

2)

3)

4)
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a) rownym.

b) o matych nierownosciach.
¢) o duzych nierd6wnosciach.
d) migkkim.

Tasmy dylatacyjne i paski welny mineralnej stosuje si¢ w celu
a) zwigkszenia izolacyjnosci wilgotnosciowe;.

b) latwiejszego uktadania ptyt g-k.

c) zwigkszenia izolacyjnosci akustyczne;.

d) ochrony przeciwpozarowe;j.

W pomieszczeniach o czasowo zwigkszonej wilgotnosci stosuje si¢
a) odpowiednie masy szpachlowe.

b) papier parafinowany.

c) folig izolacyjna.

d) papg.

Ptyty podtogowe pojedyncze maja grubosé
a) od10do 15,5 mm.

b) od12,5do 18 mm.

c¢) od15do30 mm.

d) od15do 25 mm.
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5) Plyty podtogowe zespolone maja grubosé
a) od15do 25 mm.
b) od 20 do 40 mm.
¢) od30do 50 mm.
d) od15do 30 mm.

6) W celu wyréwnania wigkszych nierownosci podtoza stosuje sie
a) podsypke z piasku, keramzyt.
b) keramzyt, perlit.
¢) perlit, podsypka z piasku.
d) odpowiednie masy szpachlowe.

7) Temperatura pomieszczenia, w ktorym montowany jest podktad z plyt po-
winna
a) stale by¢ dodatnia.
b) okresowo w czasie uktadania ptyt wynosi¢ co najmniej 10°C.
c) stale wynosi¢ 10°C.
d) wynosi¢ ok. 15°C.

8)  Podczas przygotowania podtoza podsypke bezposrednio na podtozu stosuje si¢
a) zawsze.
b) tylko przy niektérych podtozach.
c) przy nierownosciach do 6 cm.
d) przy nierownosciach od 2 do 8 cm.

9) Do wyréwnania niewielkich nieréwnosci podtoza stosuje sig.
a) welng mineralna, ptyty styropianowe.
b) podsypke z materialow izolacyjnych.
c) tekture falista, miekka ptyte pilsSniowa.
d) sypki styropian, keramzyt.

10) Uktadanie ptyt g-k w podktadzie podtogowym powinno si¢ rozpoczaé od
a) drzwi.
b) prawej strony drzwi.
¢) najdalej oddalonego prawego naroznika.
d) najdalej oddalonego od drzwi lewego naroznika.

11) Druga wierzchnia warstwa ptyt powinna by¢ uktadana

a) rownolegle krawedziami do pierwsze;.
b) obrécona o 90° do pierwsze;j.
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12) Spoiny dwoch sasiednich warstw ptyt w podktadzie podtogowym powinny
a) pokrywac sig ze soba.
b) by¢ przesunigte o min. 30 cm.
¢) Dbyc przesunigte o ok. 10 cm.
d) Dby¢ przesunigte o polowe wymiary ptyt.

13) Systemowy klej do podktadow podtogowych stosuje sie
a) do przyklejania pierwszej warstwy ptyt do podtoza.
b) do przyklejania drugiej warstwy do pierwsze;j.
c) migdzy wszystkie warstwy ptyt podktadu.
d) tylko przy przewidywanym wigkszym obciazeniu ptyt.

14) Gdy stosuje sig klejenie ptyt, to stosuje sig takze wkrety?
a) Tak.
b) Nie.

15) Klejenia ptyt na calej powierzchni nie stosuje si¢ gdy
a) przewidywane jest mate obciazenie podktadu podtogowego.
b) stosuje sig specjalne ptyty o wigkszej grubosci.
c) stosuje si¢ ptyty z przygotowanymi ztgczami.
d) stosuje si¢ wiekszg ilo$¢ wkretow.

16) Przy taczeniu plyt z fabrycznie przygotowanymi ztaczami, klej uktada si¢
a) plastrami.
b) punktowo.
c) na catej powierzchni ztacza.
d) pasmami.
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17) Rysunek przedstawia

a) wyrownywanie podtoza pod podktad z ptyt podtogowych.
b) uktadanie kleju na ptytach.

¢) spoinowanie podktadu z ptyt.

d) szpachlowanie koncowe spoin podktadu z ptyt.

18) Spoin miedzy ptytami nie powinno si¢ wykonywac
a) w sasiedztwie okien.
b) w sasiedztwie otworéw drzwiowych.
¢) w narozach pomieszczenia.
d) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

19) Wkrety mocujace ptyty w podkladzie podtogowym powinny by¢
a) wkrecone rowno z powierzchnia kartonu.
b) wkrecone na gltebokos¢ ok. 1 mm.
¢) wkrecone na glgbokos¢ 0,5 — 1 mm bez przerywania kartonu.
d) tak wkrecone aby nie przerwa¢ kartonu.

20) Gdy na podktadzie z ptyt podtogowych maja by¢ ustawione wanny, belki
wspierajace schody, antresole itp. to nalezy
a) wczesniej wzmocni¢ podloze.
b) zastosowaé mocniejsze ptyty.
c) zastosowac plytki rozktadajace obciazenie.
e) zwigkszy¢ ilos¢ elementdw podpierajacych.
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KARTA ODPOWIEDZI

IMIQ 1 NAZWISKO .vviiiiiiiiiiicie ettt ettt et e

Montaz plyt podlogowych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

;‘:::;; Odpowiedzi Punktacja
1 a b c d
2 a b ¢ d
3 a b c d
4 a b
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d
14 a b
15 a b c d
16 a b ¢ d
17 a b
18 a b c d
19 a b ¢ d
20 a b c d

Razem
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